                           PREDMJER RADOVA
ZA IZRADU  GLAVNOG  PROJEKATA INSTALACIJA VODOVODA I KANALIZACIJE
Internat za žene u sklopu JU za rehabilitaciju i resocijalizaciju korisnika psihoaktivnih supstanci,na kat.parc.956 KO Masline u Podgorici

A.VODOVOD











1.GRADJEVINSKI RADOVI













1.1Obiljezavanje i iskolčavanje trase vodovoda za priključni dio

















m1   13.00
          1.2 Rucni iskop kananala u objektu i van objekta u materijalu III kategorije,

 u uskom iskopu za polaganje vodovodnih plastcnih cijevi u objektu i van objekta do prikljucka na spoljni cjevovod.Prosjecna sirina iskopa je o.8m van objekta a o.5 u objektu.Prosjecna dubina rova van objekta je 1.2m a uobjektu 0.30m iskopani materijal odbaciti na 1.0m od ivice rova sa jedne strane tako da jedna strana rova bude slobodna za odlaganje cijevi i ostalog potrebnog materijala za montazu cjevovoda.Kod iskopa voditi racuna da dno kanala bude fino isplanirano u niveleti, a strane rova da budu pravilno odsjecene.

 Po potrebi kod iskopa rova van objekta gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pricvrscenim na drvenim stubicima koji nadvisuju zemljiste za 50cm, radi zastite 



                                                                         m3
   64.00

1.3 Nabavka transporti ugradjivanje sitnog pijeska ispod i oko cijevi. Prije polaganja cijevi u rovovima razastrijeti sloj pijeska debljine 10cm,koga poravnati u predvidjeno nagibu.Nakon polaganja cijevi i ispitivanja cijevi nasuti pijesak tako da preko gornje ivice cijevi visina pijeska bude 10cm Placa se po m3 ugradjenog pijeska 


















m3
    10.00 

1.4 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa izvrsiti nakon ispitivanja

vodonepropusnosti vodovodnih cijevi na probni pritisak od 12 bara a po odobrenju  nadzornog organa .Zatrpavanje izvesti u slojevima od 20-30cm sa nabijanjem do potpune  zbijenosti. Prilikom zatrpavanja voditi racuna da materijal bude sto sitniji.Obracun zatrpavanja izvrsic e se usraslom zbijenim stanju po m3 


















m3
54.00




1.5 Utovar i transport viska materijala iz iskopa na gradsku deponiju sa grubim  planiranjem na mjestu istovara . Placanje se vrsi po m3 prevezene i isplanirane zemlje 


















m3
10,00




1.6 Izrada sahta za smjestaj vodomjera.Zidovi i dno sahta od nabijenog betona MB20.Preko  sahta AB ploca od MB30.

Obracun po komadu izvedenog sahta.

   1.20x2.00x1.20                            kom  1 

1.7 Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenih poklopaca sa okvirom za svijetli otvor u ploci sahta Ø 60cm za sve sahtove. Ram poklopca ugraditi  na sloj cementnog maltera 2-3cm LG poklopci sa sarkama za okvir .Okna u pjesackoj zoni.Opitno opterecenje 5t.Tezina poklopca 53kg. Placa se po komadu ugradjenog poklopca


















kom.1 


1.8 Nabavka iugradjivanje LG penjalica za silazak u sahtove 


















kom.
4







2.INSTALACIJE VODOVODA















2.1 Nabavka transport i montaza vodomjera za registraciju potrosnje sa svom opremom.










-kontrolni impulsni vodomjer sa Woltman turbinom Elester

  Ø40mm                                                                  kom     1
2.2 Nabavka transport i montaza propustnog ventila sa ispustom ispred vodomjera 
 i u dnu vertikala


                               Ø63mm

kom.
2



             Ø40mm           kom.
1

                                                                             
                      Ø32mm           kom.
1

2.3 Nabavka transport i montaza obicnog propustnog ventila iza kontrolnog vodomjera 















Ø63mm

kom.
1
  








2.4 Nabavka transport i montaza mesinganih ventila sa niklovanom kapom na ograncima u sanitarnim prostorijama i ispred tocecih slavina u sanitarnim prostorijama .












-za Ø20mm                                        kom.        20
 
-za Ø15mm                                        kom.        16
 
2.5 Nabavka transport i montaza ugaonih ventila za vodokotlice Ø15mm sa bakarnom niklovanom cijevi Ø 3/8” duzine 30cm







  




                  Ø15mm                           kom.      14
 
2.6 Nabavka transport i montaza protiv pozarnih hidranata Ø 63mm za unutrašnju mrežu koji se sastoje iz sljedecih djelova :hidrantski ormaric od dekapiranog celicnog lima velicine 60 x60x15cm,crijevo od trevire Ø 50mm duzine 15m, mesingani ventili Ø50mm, mesingana mlaznica za crijevo Ø 32mm, kuciste hidranta je fabricki zasticeno temeljnom bojom i lakirano crvenim lakom sa oznzkom H na vratancima. Vratanca kucjsta morajubiti osigurana plombom.Ormaric za protiv pozarne hidrante ugradjuje se u prethodno obradjene nise u zidu,tako da dno ormara bude na visini 150cm od poda




Za unutrašnju mrežu                     kom.        3

Za vanjsku  mrežu                         kom.        2

2.7 Nabavka transport i montaza plasticnih vodovodnih cijevi i fazonskih komada sa svim potrebnim fitingom.Ovim cijevima raditi svu vodovodnu mrezu hladne vode od prikljucka do najudaljenijeg izlivnog mjesta u objektu  kao isvu vodovodnu mrezu tople vode. Vodovodne cijevi hladne vode koje se polazu u zemlju van objekta i u terenu ispod poda objekta  zastititi i omotati ih plasticnim bandaznim trakama.Vertikalne razvode vodovodne mreze hladnevode kao i vidni plafonski razvod isve ostale vidne razvode zastititi sa “plamafleks” cijevima.Vertikale i zidne razvode ,tj cijevi koje se razvode slicevima kroz zidove zastititi sa “FILC”  trakama.  Zvucno izolovati cijevi  kroz konstrukciju,sa oblagajnem cijevi staklenom ili mineralnom vunom, filcom ili drugim pogodnim materijalom.Cijevi ne primicati uz sami zid vec ih odmicati 2-3 cm od zida Vertikalne i horizontalne cijevi pricvrstiti sa obujmicama koje antikorozivno zastititi.Izmedju cijevi i obujmic postaviti podmetace od gume ili plastike. Radovi obuhvataju sva stemovanja i krpljenja ostecenih povrsina.Nakon montaze izvrsiti ispitivanje vodovodne mreze na probni pritisak od 12,0 bara,o cemu saciniti zapisnik potpisan od strane izvodjadja radova i nadzornog organa. Poslije ispitivanja uraditi dezinfekciju mreze rastvorom hlora a zatim mrezu dobro isprati.Uzeti uzorke vode dati na hemisko bakteriolosku analizu.







     
Ø 63mm


m1   94,00
Ø 40mm           

m1   26.00   
Ø 32mm           

m1   26.00   
Ø 25mm           

m1   43.00   
Ø 20mm           

m1  103.00   
                        
Ø15mm

          m1  55.00
  


2.10 Nabavka I transport "filca" I omotavanje cijevi "filcom"
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          B. KANALIZACIJA 












1.GRADJEVINSKI RADOVI












1.1Obiljezavanje i iskolcavanje , trasa kanala u objektu i van objekta.Obracun  po m1 obiljezene trsae.




                                    m1   70

1.2 Iskop kanala za polaganje kanalizacionih cijevi u terenu IV kategorije.Sirina iskopa kanala je prosjecno 1.0 m a prosjecna dubin 1.0m.van objekta .Iskop se ima izvrsiti prema podacim i kotama iz projekta.Iskopani materijal odbaciti na 1,0m od ivice rova.Bocne strane moraju biti pravilno i vertikalno odsjecene a dno fino isplaniranou niveleti uzduznih profila Gornju ivicu rova osigurati drvenim talpama pricvrscenim na drvenim stubicima koji nadvisuju teren maksimum 50cm radi zastite od obrusavanja materijalaiz iskopa. obracun iskopane zemlje u sraslom zbijenom stanju  stvarno iskopane zemlje 




                                m3      53










1.3 Po izvrsenom planiranju dna rovova a prije polaganja cijevi postaviti podlogu od pijeska debljine 10cm u niveleti podu znih profila.Nakon montaze cijevi i ispitivanja na vododrzivost cijevi zatrpati pijeskom oko i iznad tjemena da visina sloja pijeska iznosi minimum 10cm 

















m3
  7.00




1.4 Zatrpavanje rova materijalom iz iskopa.Zatrpavanje izvrsiti nakon ispitivanja vodonepropusnosti cijevi kao I prohodnost cijevi ,a po odobrenju nadzornog organa. Zatrpavanje izvesti u sloju 20-30cm sa nabijanjem do potpune zbijenosti.Prilikom zatrpavanja prvog sloja voditi racuna da materijal bude sto sitniji kako nebi doslo do ostecenja cijevi.Obracun kolicine zatrpavanja pom3 usraslom zbijenom stanju.

















m3        46.00





1.5 Odvoz i planiranje preostale zemlje iz iskopa izvrsice se na mjesto gde odredi nadzorni organ odnosno na odredjenu gradsku deponiju.Placanje se vrsi po m3 prevezene iplanirane zemlje.

















m3
    7.00




1.6. Betoniranje zidova i dna revizionih sahtovasa nabijenim betonom MB 20,debljine 10cm.U dnu sahta izvesti propisnu kinetu koju malterisati i gletovati do crnoga sjaja. Svi betonski radovi moraju se uraditi solidno I strucnoa prema vazecim propisima za betonske radove. Postavljanje oplate mora biti stabilno i dobro ukruceno da bi po njenom skidanju sve povrsine bile ravne.Ukoliko se ne postignu ravne povrsine  izvodjacih mora omalterisati o svom trosku.Iznad sahta AB ploce  ,od MB30 sa otvorom Ø 60 cm za ugradnju poklopca sa okvirom. Ucijenu ulazi oplata i zeljezo,kao I sav potreban radi materijal.Placa se po kom. uradjenog sahta.Saht svijetlog otvora Ø 0.90 m.Prosjecna dubina  sahta 1.2m 












            

                  Ø0.90cm
      kom      5

1.7 Nabavka i ugradjivanje liveno gvozdenihpoklopaca sa okvirom
za svijetli otvoru plocIsahta Ø 60cm za sve sahtove. Ram poklopca ugraditi  na sloj cementnog maltera 2-3cm LG poklopci sa sarkama za okvir . Okna u pjesackoj zoni.Opitno opterecenje 5t.Tezina poklopca 53kg. Placa se po komadu ugradjenog poklopca


















    kom.       5

1.9 Nabavka iugradjivanje LG penjalica za silazak u sahtove 


















    kom.      15
1.10 Nabavka transport I montaza niklovanih vratanaca sa okvirom za ugradnju u dnu kanalizacionih vertikala na revizionim komadima i na obzidanim kadama. Vratanca 













dimenzija 20x20cm.


















kom.
   13





B.INSTALACIJE  KANALIZACIJE













2.1 Nabavka transporti montaza plasticnih kanalizacionih cijevi od polipropilena sa svim fazonskim komadima. materijal mora biti standarda prema din-u.Spajanje cijevi u naticnom naglavku a zaptivanje sa gumenim zaptivnim prstenima.Vertikalne cijevi  pricvrstiti za zid sa cijevnim obujmicama na svaka 2.0m a ispod mufa ugraditi nepomicnu obujmicu. Horizantalne razvode ispod konstrukcije ucvrstiti za plafon sa pomicnim i nepomicnim  obujmicama na razmaku 10d. Iza mufa ih pricvrstiti nepomicnim obujmicama.Izmedju cijevi i obujmice postaviti uloznu traku.Montazu izvesti u svemu prema upustvima proizvodjaca cijevi. Nakon montaze cijevi iste ispitati na vododrzivost i prohodnost.Obracunpo m1 montirane cijevi sa fazonskim komadima.



                     Ø160mm     


      ml        48.00



  Ø110mm     

                ml       89.00 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                     Ø75mm     

                ml       33.00
                     Ø50mm     

                ml       15.00

2.2 Nabavka transport I montaza PVC slivnika sa niklovanom resetkom i okvirom. Slivnici vertikalni
                                 Ø50mm     

  kom.
      1 

                                 Ø70mm     

  kom.
    12 


                        Ø100mm     

  kom.
      1
2.3  Nabavka transport i montaza ventilacione glave /kape/ za ugradnju na kraju ventilacione vertikale .












Ø160mm     


kom.     4 



Ø110mm     


kom.     1
2.4 Nabavka transport i montaza celicnih zastitnih cijevi za  zastitu kanalizacionih  cijevi kroz spoljni zid objekta 















Ø200mm     
l=0.4m
kom.    4 
C  SANITARNI PRIBORI












Sve sanitarne pribore duzan je da nabavi izvodjac radova tek na osnovu podnesenihi o strane investitora odabranih uglednih primjeraka po obliku ivelicini. svsanitarnipriborimoraju biti prve klase bez ikakvih ostecenja. U cijenu je uracunata nabavka transport ,raznosenje po objektu do mjesta ugradjivanja montaza prikljucenje na instalaciju vodovoda i kanalizacije.Ispitivanje stabilnostikao i pustanje urad.Takodje je uracunat sav spojni materijal, armatura po opisu,sanitarna galanterija i razni pripremni izavrsni radovi.

1. Nabavka transport i montaza lavaboa I klase od sanitarnog porcelana.Boja,oblik I velicina po izboru projektanta arhitekture. lavabo montirati na visini80 cm od kote gotovog poda.Lavabo pricvrstiti na zid pomocu vijaka M8 ispod lavaboa maska stalak,koji sakrivaju propustne ventile isifon lavaboa. Lavabo je opremljen sa poniklovanim sifonom , cepom irozetnom. iznad lavaboa na zidu montirati odgovarajucu stojecu slavinu na poniklovanim  prikljucnim cijevima 3/8”i ugaonim ventilima Ø 15mm, izlivom i perlatorom Ø 15mm. Iznad lavaboa na visini 120cm ugraditi etazerku. Iznad etazerke ugraditi ogledalo koje postaviti osovinskina 155cmod poda. 

 Uz lavabo ugraditi sanitarnu garnituru/galanteriju /koju sacinjavaju : drzac peskira pricvrscen na zid , drzac postaviti na zidu na visini 75cm od poda, sa lijeve ili desne strane 

umivaonika na razmaku od 10cmod bocnog ruba .Drzac sapuna montirati na visini 15cm iznad ruba umivaonikasa strane postaviti drzac za casu i cetkice za zube. Lavabo I sanita galanterija u boji po izboru investitora . Lavabo sa sanitarnom galanterijom u kompletu prema opisu po komadu.

                           


   kom     16
za invalidna lica                        kom       1
2 .Klozetska solja I klase sa vertikalnim odvodom. uz solju isporuciti poklopnu dasku za wc-e solju sa okvirom od visoko kvalitetne plastike. Solja pricvrscena za pod sa ubetoniranim plasticnim podmetacima.Pored solje isporuciti kitije za toaletni papir postavljen lijevo ili desno od solje na visini oko 80cm.Klozetska solja ,nisko montazni vodokotlic sa armaturom, drzac za papir. Sve u kompletu prema opisu. Po kom.




    

                           


kom     13   
za invalidna lica                     kom       1
3  Nabavka transport i montaza akrilnih kada, odlivni ventil za tus kadukao I jednorucna baterija mjes alicaza toplu ihladnu vodu sa telefon tusem i poniklovanim kliznim drzacem postavljenim na zidu iznad baterije mjesalice. na zidu pored kade isporuciti i montirati pripadajucu galanteriju i to drzace za sapun ,peskir i kuku za vjesanje garderobe. 

                                
             kom      8
4. Nabavka transport i montaza kabinet sudopera, sifon za sudoper sa odlivom i prelivom,jednodjelni kabinet sudoperi












                                         kom     1
UREĐAJI:

Uređaj za biološko prečišćavanje fekalnih voda BIOTIP pp br.2-15  

Ostali radovi za postavljane uređaja                                                          

Upojni bunar od perforiranih cijevi Ø100mm                                             
Pumpe MULI-PE-S 100/duo 0.9kw.                                                         
