
10 cm

10 cm

Vijugavo polaganje kabla sa amplitudom od 10cm i poluperiodom od 120 cm

R=12 x Dmm

R=12 x Dmm

Pravilan nacin ostavljanja rezerve kabla u kablovskom rovu 
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Broj kablova u rovu
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Sirina dna rova A u cm

40

osa kablovskog rova 

0.480

0.680

0.629

0.568

0.512

0.400

Iskop m3/m

3 -  Kabal 

4 -  Sitnozrnasta zemlja 

2 -  Traka Fe/Zn 25x4 mm

1 -  Traka za upozorenje T-E/80
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paralelno vodjene 

energetskih i PTT kablova

6 -  Betonska podloga

8 -  Vodovodna ili kanalizaciona cijev

7 -  Celicna cijev 

5 -  Kablovska kanalizacija
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ukrstanje energetskih i PTT kablova

7 1

1
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Ukrstanje sa vodovodom ili kanalizacijom

Napomena:

Energetski kabal moze biti ispod ili iznad vodovoda

Nije dozvoljeno paralelno vodjenje kabla i vodovoda

1 -  Energetski kabal

3 -  Traka za upozorenje T-E/80

4 -  Telekomunikacioni kabal

2 -  Sitnozrnasta zemlja



zemlja

kabal 1 kV

sitnozrnasta

vinidurit stit

traka za upozorenje

kabal 1 kV

vinidurit stit

sitnozrnasta
zemlja

traka za upozorenje
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JEDNOPOLNA ŠEMA POLJA RASVJETE

prilog br. 6.

REZERVA
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