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Datoteka: model 1 - sa temeljima.twp
Datum proračuna: 8.2.2012

Način proračuna: 3D model

X Teorija I-og reda X Modalna analiza Stabilnost

Teorija II-og reda X Seizmički proračun Faze građenja

Nelinearan proračun

Veličina modela
Broj čvorova: 1580
Broj pločastih elemenata: 1139
Broj grednih elemenata: 390
Broj graničnih elemenata: 174
Broj osnovnih slučajeva opterećenja: 5
Broj kombinacija opterećenja: 1

Jedinice mera
Dužina: m [cm,mm]
Sila: kN
Temperatura: Celsius
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TEHNIČKI OPIS

OPŠTI PODACI I DISPOZICIONO RJEŠENJE KONSTRUKCIJE

Objekat je u osnovi sistemnih dimenzija 18,50x13,50m, a sastoji se od prizemlja i potkrovlja. Ukupna
visina objekta od kote fundiranja do krovne konstrukcije je 9,60m.

Krovni pokrivač je TR Aluminijski lim, koji se preko drvene podkonstrukcije od letvi oslanja na noseću
krovnu konstrukciju. Nagib krova je 25º.

Krovna konstrukcija je krov na rožnjače, radi se od čamove građe druge klase. Usvojene dimenzije
krovnih elemenata: Rogovi 12/14cm, Rožnjača 14/16cm, Raspinjača 12/14cm, Vjenčanica 14/10cm, Stubovi i
kosnici 14/14cm, Pajante 12/12cm, Podrožnjača 14/16cm, Kliješta 2x5/15cm, Tavanjače 10/14cm

Horizontalna međuspratna konstrukcija je armirano-betonska puna ploča oslonjena na armirano
betonske grede-podvlake. Debljina ploče je d=14cm. Podna ploča prizemlja je ploča koja ne učestvuje u
prenošenju ukupnog opterećenja objekta na tlo, zbog čega je usvojene debljine d=10cm, lako armirana.

Osnovni konstruktivni sistem, odnosno vertikalni noseći sistem konstrukcije čini armirano-betonski
prostorni skelet sačinjen od višebrodnih i višeetažnih ramova u dva međusobno ortogonalna pravca. Stubovi su
uklješteni u temeljne kontra grede i temelje samce. U podužnom pravcu su pet ramova postavljena na
rastojanjima od 3,75m; 2,75m;3,75 i 3,25m, dok su u poprečnom pravcu šest ramova na rastojanju od
3,25m+4x4,625m+3,25m, cijelom visinom objekta. Armirano betonski skelet obezbeđuju potrebnu krutost
objekta tako da , osim gravitacionih opterećenja, primi horizontalne uticaje od vjetra, kao i dejstva seizmičkih
sila. AB stubovi skeleta su dimenzija 25/25cm, 25/50cm i 25/100cm, dok su grede-rigle skeleta 25/80cm,
25/60cm i 25/40cm. Elementi skeleta se betoniraju na licu mjesta sa prekidima betoniranja na spratnoj visini,
čime se omogućava lakše oslanjanje ploča i greda, kao i kontinuitet armature.

Dijelovi fasadne ispune, kao i pregradni zidovi nijesu noseći elementi konstrukcije i projektovani su od
giter bloka zidani u produžnom malteru i od gips-kartonskih ploča , i oslanjaju se na noseće elemente - grede
skeleta tj. međuspratne konstrukcije. Nije dozvoljena upotreba čistog cementnog maltera, već samo produžnog
maltera, koji nse priprema prema unaprijed utvrđenim razmjerama.

Fundiranje objekta je izvršeno je na nizu temeljnih kontra greda debljine d=50cm i širine B=85cm
međusobno povezanih temeljnim gredama. Temeljne kontra grede zajedno sa temeljnim gredama sačinjavaju
kruti temeljni roštilj. Temeljne kontra grede, se izvode od MB30, na sloju mršavog betona marke MB10,
debljine 6cm. Pretpostavljena je nosivost tla od σtla,doz = 150KN/m², i koeficijent posteljice tla od Cz =
12000KN/m³.

Svi konstruktivni elementi se izvode od marke betona MB30 i armiraju: rebrastom armaturom RA
400/500, uzengije GA 240/360, kao i armaturnom mrežom MA 500/560.
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STATIČKI PRORAČUN

Statička analiza sprovedena je prema važećim Tehničkim normativima i propisima za projektovanje
ovakvih konstrukcija.

Statički proračun sproveden je na računaru pomoću programskog paketa ’’Tower6’’ baziranog na
metodi konačnih elemenata, a na osnovu koga su dobijeni statički, deformacijski uticaji kao i izvršeno
dimenzionisanje elemenata. Konstrukcija je modelirana kao prostorni-3D statički sistem, sastavljen od
konačnih elemenata i štapova odgovarajuće krutosti i karakteristika materijala, dok su oslonci zadati kao kruti
(uklješteni u AB temeljne kontra grede). Međuspratne tavanice su modelirane površinskim tipom K. E., dok je
za skelet korišten linijski tip elemenata.

Analizirana su sljedeća opterećenja:
 sopstvena težina i stalno,
 korisno,
 snijeg,
 vjetar,
 seizmika

Prema važećim propisima i lokalnim uslovima, objekat je projektovan za VIII zonu MCS skale.
Seizmička analiza urađena je metodom ekvivalentnog statičkog opterećenja, za II kategoriju tla, II kategoriju
objekta i I vrstu konstrukcije. Za model objekta usvojen je model konzole. Ukupna seizmička sila se prihvata
sistemom ramova, pri čemu su tavanice sprata tretirane sa realnim krutostima u svojoj ravni.

PRIMIJENJENI  MATERIJALI  KONSTRUKCIJE

Svi materijali koji su projektovani moraju biti u skladu sa propisima JUS-a i kontrolisani i testirani po
važećim standardima JUS-a, za šta je izvođač dužan obezbijediti odgovarajuće ateste.

Armirani betoni u klasičnom izvođenju su sljedećih karakteristika:

za temeljnu konstrukciju MB30 RA 400/500 BAB-87
GA 240/360

za skeletnu konstrukciju MB30 RA 400/500 BAB-87
GA 240/360

za međuspratne ploče MB30 RA 400/500 BAB-87
GA 240/360

Armatura koja će se primijeniti je kvaliteta za standardne betone, čelik Č.002/Č.0300 za glatku
armaturu tipa GA 240/360, odnosno za rebraste armature čelik Č.0550/Č.0551 i šipke armature RA 400/500-
1 ili RA 400/500-2. Mrežasta armatura je kvaliteta MAG 500/560 ili MAR 500/560.

Sva armatura mora biti pravilno skladištena, savijena i sječena. Ne smije biti zamašćena, prljava ili
prekomjerno zarđala.

TEHNOLOGIJA GRAĐENJA

Kompletan objekat je predviđen za klasično-monolitno izvođenje na licu mjesta.
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PRIMIJENJENI  PROPISI

Prilikom izrade ovog Projekta primijenjene su odredbe sljedećih propisa i standarda:
 Propisi za opterećenje zgrada - Korisna opterećenja stambenih i javnih zgrada JUS U.C7.121,
 Pravilnik o tehničkim normativima za izgradnju objekata visokogradnje u seizmičkim područjima,
 Pravilnik o tehničkim mjerama i uslovima za beton i armirani beton (PBAB87)
 Pravilnik o tehničkim normativima za projektovanje i izvođenje radova na građevinskim objektima.

OSTALO

Za praćenje slijeganja objekta u toku izgradnje i eksploatacije potrebno je postaviti min 4 repera na
spoljnim stranama objekta u nivou prizemlja. Očitati nulto mjerenje i nakon toga periodično, a svakako nakon
izrade novog nivoa međuspratne konstrukcije. Voditi zapisnik o sprovedenim mjerenjima i u okviru
primopredaje objekta dati rezultate mjerenja Investitoru na dalje staranje. Mjerenje treba nastaviti i minimum
jednu godinu nakon izgradnje objekta.

Materijal koji se ugrađuje mora biti kvalitetan, ispravan i u svemu da ispunjava odredbe odgovarajućih
standarda.

Svi radovi moraju biti izvedeni po važećim tehničkim propisima, solidno, savjesno i kvalitetno.
Za sve eventualne promjene projektom predviđenih elemenata konstrukcije kao i izmjena u pogledu

materijala Izvođač je dužan da traži saglasnost projektanta.

PROJEKTANT,
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Analiza opterećenja

POS 100  - AB PLOČA PRIZEMLJA  (dp =14cm)
Stalno:

- AB ploca ……………………………….………0,14x25 = 3,50 KN/m²
- Cementna kosuljica………………..……………0,04x21 = 0,84 KN/m²
- Keramika………………………………………0,01x27  = 0,27 KN/m²
- Plafon …………..……………………….…….0,015x19 = 0,28 KN/m²

g ≈ 4,90KN/m²
Povremeno:

Korisno: ………………………………………………. p = 3,00 KN/m²

POS 200 - KROV
Stalno:

Tezina krova………….. ………………………...……. = 0,60 KN/m²
g ≈ 0,60 KN/m²

Povremeno:

Snijeg…………………………………  ≈ 2,00 KN/m²

OPTERECENJE OD ZIDOVA

Zidovi d=25cm ………………………(3,00-0,60)x4,00 =   9,60 KN/m’
Zidovi d=12cm ………………………(3,00-0,60)x1,92 =   4,60 KN/m’
Ograde terasa d/h=10/60cm …………………………… =  2,20 KN/m’

STEPENIŠTA
DIO BC (STEPENICE) dp = 14 cm:

-stalno :
Ploca................................................. 0.14 x 25 = 3,50 KN/m2

Gazišta........................(0.17 x 0.30/2) x 25/0.30 = 2,15 KN/m2

Estrih..................(0.17 + 0.30) x 0.04 x 21/0.30 = 1,35 KN/m2

Obloga................(0.17 + 0.30) x 0.02 x 28/0.30 = 0,90 KN/m2

g = 7,90 KN/m2

- povremeno
p= 5.00 KN/m2
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Šema nivoa
Naziv z [m] h [m]

sljeme 1 10.90 2.90
ravni dio potkrovlja 8.00 1.40
pocetak krova 6.60 1.60

Naziv z [m] h [m]
POS 100 5.00 5.00
TEMELJI 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.140 0.070 1 Tanka ploča Izotropna
<2> 0.250 0.125 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi greda

Set: 1   Presek: b/d=25/80

3

2

25

80

[cm]

33

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 2.000e-1 1.667e-1 1.667e-1 3.347e-3 1.042e-3 1.067e-2

Set: 2   Presek: b/d=25/40

3

2

25

40

[cm]

13

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.000e-1 8.333e-2 8.333e-2 1.273e-3 5.208e-4 1.333e-3

Set: 3   Presek: b/d=50/25

3

2

50

25

[cm]
12.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.250e-1 1.042e-1 1.042e-1 1.788e-3 2.604e-3 6.510e-4

Set: 4   Presek: b/d=50/25

3

2

50

25

[cm]
12.5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.250e-1 1.042e-1 1.042e-1 1.788e-3 2.604e-3 6.510e-4
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Set: 5   Presek: b/d=100/25

3

2

100

25

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 2.500e-1 2.083e-1 2.083e-1 4.388e-3 2.083e-2 1.302e-3

Set: 6   Presek: b/d=25/25

3

2

25

25

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 6.250e-2 5.208e-2 5.208e-2 5.501e-4 3.255e-4 3.255e-4

Set: 7   Presek: T 100/50

3

2
100

25

25

50

[cm]

5

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 3.125e-1 2.095e-1 2.703e-1 6.510e-3 2.116e-2 4.753e-3

Set: 8   Presek: ~I 100/50

3

2

50

25

50 25

25

[cm]
10

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 3.125e-1 2.095e-1 2.560e-1 6.510e-3 2.194e-2 4.753e-3

Set: 9   Presek: ~I 100/50

3

2

50

25

25 50

25

[cm]
10

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 3.125e-1 2.095e-1 2.560e-1 6.510e-3 2.194e-2 4.753e-3

Set: 10   Presek: b/d=25/60

3

2

25

60

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.500e-1 1.250e-1 1.250e-1 2.307e-3 7.812e-4 4.500e-3
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 Izometrija

Set: 11   Presek: b/d=25/40

3

2

25

40

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.000e-1 8.333e-2 8.333e-2 1.273e-3 5.208e-4 1.333e-3

Set: 12   Presek: b/d=25/30

3

2

25

30

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 7.500e-2 6.250e-2 6.250e-2 7.752e-4 3.906e-4 5.625e-4
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 Pogled: krovne grede
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POS 100d = 0.14 m

b/d=25/40
POS 104

b/d=25/40
POS GRST2
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b/d=25/80
POS 102
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POS 103
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POS 101

b/d=25/40
POS 105

b/
d=

25
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0
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11

0
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 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Dispozicija ramova
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Šema nivoa
Naziv z [m] h [m]

sljeme 2 5.81 1.51
sljeme 1 4.30 1.39
rožnjača 1 2.91 1.51

Naziv z [m] h [m]
ravni dio 1.40 1.40
početak krova 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Drvo - cetinari - masivno 1.000e+7 0.20 5.00 1.000e-5 1.000e+7 0.20

Setovi greda

Set: 1   Presek: b/d=14/16, Fiktivna ekscentričnost

3

2

14

16

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Drvo - cetina... 2.240e-2 1.867e-2 1.867e-2 6.961e-5 3.659e-5 4.779e-5

Set: 2   Presek: b/d=12/14, Fiktivna ekscentričnost

3

2

12

14

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Drvo - cetina... 1.680e-2 1.400e-2 1.400e-2 3.905e-5 2.016e-5 2.744e-5

Set: 3   Presek: b/d=14/14, Fiktivna ekscentričnost

3

2

14

14

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Drvo - cetina... 1.960e-2 1.633e-2 1.633e-2 5.410e-5 3.201e-5 3.201e-5

Set: 4   Presek: b/d=12/12, Prost štap, Fiktivna ekscentričnost

3

2

12

12

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Drvo - cetina... 1.440e-2 1.200e-2 1.200e-2 2.920e-5 1.728e-5 1.728e-5
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 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 0.90 / min M3= -0.55 kNm
 Ram: H_18
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 Opt. 2: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 2.32 / min M3= -1.48 kNm
 Ram: H_18
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 Opt. 3: I+II

 Uticaji u gredi: max M3= 3.13 / min M3= -2.03 kNm
 Ram: H_18
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 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 1.29 / min M3= -1.02 kNm
 Ram: V_8
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 Opt. 2: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 3.45 / min M3= -2.41 kNm
 Ram: V_8
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 Opt. 3: I+II

 Uticaji u gredi: max M3= 4.74 / min M3= -3.32 kNm
 Ram: V_8
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 Opt. 1: stalno (g)

 Reakcije oslonaca
 Pogled: krov lijevi niži+desni krov niži+li...
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rogovi:

Pretpostavka  b/d = 12/14cm

USVOJENE DIMENZIJE ROGA  12/14cm na 77cm osovinski

rožnjače:

Pretpostavka  b/d = 14/16cm

USVOJENE DIMENZIJE ROŽNJAČE  14/16cm

Usvojene dimenzije krovnih elemenata:

Raspinjača 12/14cm

Vjenčanica 14/10cm

Stubovi i kosnici 14/14cm

Pajante 12/12cm

Podrožnjača 14/16cm

Kliješta 2x5/15cm

Tavanjače 10/14cm
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b/d=100/14

b/d=100/14

b/d=100/14

2.30 1.60 1.20 1.83 3.27

1.
85

1.
04

0.
91

1.
30

2.30 4.63 3.27

1.
85

1.
94

1.
30

5.
10

10.20

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi greda

Set: 1   Presek: b/d=100/14, Fiktivna ekscentričnost

3

2

100

14

[cm]

T

Mat. A1 A2 A3 I1 I2 I3
1 - Beton MB 30 1.400e-1 1.167e-1 1.167e-1 8.340e-4 1.167e-2 2.287e-4
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 Opt. 1: stalno (g)
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 Opt. 2: korisno
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 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 7.28 / min M3= -13.56 kNm
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 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 5.93 / min M3= -9.34 kNm
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 Opt. 3: 1.6xI+1.8xII

 Uticaji u gredi: max M3= 22.32 / min M3= -38.51 kNm
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 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 9.02 cm2

9Ø12(1.56m)

9Ø12(1.34m)

2Ø12(1.34m)

2Ø12(2.96m)

7Ø10(5.86m)

2Ø12(1.20m)

7Ø10(1.20m)

2Ø12(1.93m)

2Ø12(1.21m)

7Ø10(4.48m)

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
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1

1

2

2

3

3

4

4

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1

DONJA ZONA
USVOJENO:  RØ10/15 (5.27cm2/m)
PODEONA:    RØ8/20 (2.515cm2/m)

GORNJA ZONA
USVOJENO:  RØ12/10 (11,30cm2/m)

PODEONA:    RØ8/20 (2.51cm2/m)

Greda 3-4
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

3

2

 2

Aa1

 2

Aa2

1 0 0

1
4

[c m ]

Presek 2-2    x = 1.20m
Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII
N1u = 0.00 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 19.99 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 9.22 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.469/10.000 ‰

Aa1 = 4.37 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa

Greda 4-6
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

3

2

 2

Aa1

 2

Aa2

1 0 0

1
4

[c m ]

Presek 1-1    x = 2.10m
Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII
N1u = 25.86 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -38.53 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -45.63 kN
T3u = 0.00 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -2.346/10.000 ‰

Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 9.02 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
ty = 0.42MPa < tr , tr = 1.10MPa
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b/d=25/60
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b/d=25/60
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POS 203
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b/d=25/40
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 Pogled: krovne grede
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p=-5.85

p=-5.85

p=-5.21

p=-0.97

p=-6.05 p=
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.0
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p=
-1
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2

p=
-1

.5
2

p=
-4

.9
4

p=
-4

.9
4

p=
-1

.6
3p=-1.63

P=-8.10 P=-8.10

P=-4.80P=-4.80

P=-3.20P=-3.20

P=-7.40P=-7.40

 Opt. 1: stalno (g)

 Pogled: krovne grede

p=
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72p=-14.72

p=
-3

.3
2

p=
-3

.3
2

p=
-1

2.
00

p=
-1

2.
00

p=
-3

.6
0p=-3.60

P=-7.30P=-7.30

P=-17.50P=-17.50

P=-20.70P=-20.70

P=-11.35P=-11.35

 Opt. 3: snijeg

 Pogled: krovne grede
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 202 (123-362-1294-1380)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 202 (123-362-1294-1380)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 203 (247-597-1433-1488)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 203 (247-597-1433-1488)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 204 (281-637-1573-1576)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 204 (281-637-1573-1576)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 205 (541-896-1578-1580)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 205 (541-896-1578-1580)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 206 (281-541)
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 Uticaji u gredi: POS 206 (281-541)
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 Uticaji u gredi: POS 207 (123-542)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 207 (123-542)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 208 (874-1461)
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 Uticaji u gredi: POS 208 (874-1461)
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 Uticaji u gredi: POS 209 (1380-1566)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 209 (1380-1566)
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 Uticaji u gredi: POS 210 (1576-1580)
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 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 211 (637-896)
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 Opt. 1: stalno (g)

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 212 (362-1138)
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 Opt. 3: snijeg

 T2 [kN], M3 [kNm]
 Uticaji u gredi: POS 212 (362-1138)
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 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 10.55 / min M3= -10.08 kNm
 Pogled: krovne grede
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 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max T2= 4.76 / min T2= -0.73 kN
 Pogled: krovne grede
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 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 10.00 / min M3= -13.66 kNm
 Pogled: krovne grede
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 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max T2= 4.97 / min T2= -4.17 kN
 Pogled: krovne grede
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 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Potrebna armatura u gredama
 Pogled: krovne grede
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 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 Potrebna armatura u gredama
 Pogled: krovne grede
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Pogled: krovne grede
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Pogled: krovne grede
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 ŠEMA PRESJEKA
 Pogled: krovne grede

POS 206 (281-541)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 19-19    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø14

2Ø14

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
N1u = -0.61 kN
M2u = -4.04 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -21.27 kN
T3u = 0.07 kN
M1u = -0.00 kNm

εb/εa = -0.687/10.000 ‰
Aa1 = 0.41 cm2
Aa2 = 0.41 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.26MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%

Presek 20-20    x = 1.08m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø14

2Ø14

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -0.27 kN
M2u = -0.14 kNm
M3u = 15.36 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -7.09 kN
T3u = 0.07 kN
M1u = -0.00 kNm

εb/εa = -0.799/10.000 ‰
Aa1 = 1.09 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%
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POS 210 (1576-1580)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 21-21    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -0.41 kN
M2u = 2.03 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -21.27 kN
T3u = -0.11 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -0.471/10.000 ‰
Aa1 = 0.20 cm2
Aa2 = 0.20 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.26MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

Presek 22-22    x = 1.08m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -0.43 kN
M2u = 0.22 kNm
M3u = 15.36 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -7.09 kN
T3u = -0.11 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -0.814/10.000 ‰
Aa1 = 1.09 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

POS 207 (123-542)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 27-27    x = 2.75m

 Ø8/15
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xV
N1u = -2.80 kN
M2u = -21.75 kNm
M3u = 3.46 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.04 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
T2u = 23.59 kN
T3u = 4.58 kN
M1u = -0.04 kNm

εb/εa = -2.013/10.000 ‰
Aa1 = 2.66 cm2
Aa2 = 2.22 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.31MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.08MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

73/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 209 (1380-1566)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 28-28    x = 2.75m

 Ø8/15
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xV
N1u = -3.97 kN
M2u = 22.11 kNm
M3u = 4.37 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.04 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
T2u = 24.45 kN
T3u = -5.05 kN
M1u = 0.04 kNm

εb/εa = -2.483/10.000 ‰
Aa1 = 2.28 cm2
Aa2 = 2.73 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.32MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

Presek 29-29    x = 3.69m

 Ø8/15
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
N1u = 27.24 kN
M2u = 12.51 kNm
M3u = 10.39 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.10 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -17.04 kN
T3u = -3.10 kN
M1u = -0.10 kNm

εb/εa = -1.415/10.000 ‰
Aa1 = 2.47 cm2
Aa2 = 0.94 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.25MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.08MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

POS 205 (896-1578)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 16-16    x = 4.87m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -6.71 kN
M2u = -0.15 kNm
M3u = -52.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 65.70 kN
T3u = 0.16 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.672/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 3.72 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.81MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

Presek 17-17    x = 15.74m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -4.04 kN
M2u = -0.21 kNm
M3u = 37.06 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI-1.30xIV
T2u = -7.75 kN
T3u = 0.05 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -1.341/10.000 ‰
Aa1 = 2.63 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%
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POS 208 (874-1461)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 1-1    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø14

2Ø14

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 67.12 kN
M2u = -2.55 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.11 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 23.13 kN
T3u = 0.10 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.527/10.000 ‰
Aa1 = 1.10 cm2
Aa2 = 1.10 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.29MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%

Presek 2-2    x = 2.38m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø14

2Ø14

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 80.24 kN
M2u = 0.10 kNm
M3u = -15.49 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.17 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -14.44 kN
T3u = -6.11 kN
M1u = -0.17 kNm

εb/εa = -0.394/10.000 ‰
Aa1 = 0.23 cm2
Aa2 = 2.18 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.25MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.15MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%

POS 212 (362-1138)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 3-3    x = 4.63m

Ø10/15
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -1.06 kN
M2u = -0.02 kNm
M3u = 27.65 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 8.90 kN
T3u = -0.34 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -1.650/10.000 ‰
Aa1 = 2.79 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.18MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.28%

Presek 4-4    x = 6.50m

Ø10/15
(m=2)

2Ø16

4Ø161Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -0.85 kN
M2u = -0.67 kNm
M3u = -56.55 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 82.35 kN
T3u = -0.34 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -3.135/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 5.99 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 2.60 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 1.44MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.82%
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POS 211 (1573-1578)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 23-23    x = 2.17m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -0.13 kN
M2u = 0.08 kNm
M3u = 38.15 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 17.61 kN
T3u = 0.16 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -2.112/10.000 ‰
Aa1 = 3.93 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.31MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.44%

Presek 24-24    x = 3.25m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xV
N1u = 8.23 kN
M2u = -2.64 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 52.82 kN
T3u = 0.16 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -0.635/10.000 ‰
Aa1 = 0.38 cm2
Aa2 = 0.38 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.91MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.44%

POS 211 (637-896)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 25-25    x = 2.17m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø14

3Ø141Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -0.32 kN
M2u = -0.11 kNm
M3u = 38.15 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 17.61 kN
T3u = -0.17 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -2.114/10.000 ‰
Aa1 = 3.92 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.31MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.44%

Presek 26-26    x = 3.25m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xV
N1u = 6.19 kN
M2u = 3.01 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 52.82 kN
T3u = -0.17 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -0.683/10.000 ‰
Aa1 = 0.39 cm2
Aa2 = 0.39 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.91MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.44%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

76/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 204 (637-1573)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 6-6    x = 3.25m

Ø10/15
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -39.03 kN
M2u = -1.15 kNm
M3u = 108.63 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = -0.28 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 118.53 kN
T3u = 0.87 kN
M1u = -0.12 kNm

εb/εa = -3.361/10.000 ‰
Aa1 = 7.88 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 3.16 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 1.52MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.06MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.56%

Presek 7-7    x = 14.13m

Ø10/15
(m=2)

3Ø16

4Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -39.50 kN
M2u = -0.83 kNm
M3u = -100.81 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.28 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -140.37 kN
T3u = 0.20 kN
M1u = 0.11 kNm

εb/εa = -3.088/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 7.21 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 5.20 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 1.78MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.05MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.56%

Presek 8-8    x = 18.76m

Ø10/15
(m=2)

3Ø16

4Ø161Ø10

1Ø10
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4
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
N1u = -5.36 kN
M2u = 0.12 kNm
M3u = -38.09 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
M1u = -0.88 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.00xI+1.80xIII
T2u = -57.41 kN
T3u = 0.11 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -1.349/10.000 ‰
Aa1 = 0.28 + 0.03` = 0.32 cm2
Aa2 = 2.69 + 0.03` = 2.72 cm2
Aa3 = 0.00 + 0.06` = 0.06 cm2
Aa4 = 0.00 + 0.06` = 0.06 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.72MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.01MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.56%
`) - dodatna podužna armatura za prijem torzije.

POS 203 (597-1433)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 11-11    x = 6.25m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

6Ø161Ø10

1Ø10
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -107.78 kN
M2u = 0.77 kNm
M3u = -268.54 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
M1u = -0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.00xI+1.80xIII
T2u = 99.17 kN
T3u = 0.20 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -3.500/9.573 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 12.39 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.80MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.45%

Presek 12-12    x = 12.49m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -105.51 kN
M2u = -1.24 kNm
M3u = 187.88 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.00xI+1.80xIII
T2u = -24.40 kN
T3u = -0.32 kN
M1u = -0.00 kNm

εb/εa = -2.672/10.000 ‰
Aa1 = 7.94 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.20MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

77/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 212 (1294-1572)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 30-30    x = 4.63m

Ø10/15
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

3
0

[c m ]3
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -0.31 kN
M2u = -0.10 kNm
M3u = 27.85 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = 0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 9.14 kN
T3u = 0.15 kN
M1u = 0.05 kNm

εb/εa = -1.675/10.000 ‰
Aa1 = 2.82 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.19MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.28%

Presek 31-31    x = 6.50m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -0.10 kN
M2u = 0.20 kNm
M3u = -56.85 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = 0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 82.60 kN
T3u = 0.15 kN
M1u = 0.05 kNm

εb/εa = -3.054/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 6.03 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 2.63 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 1.44MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.82%

POS 202 (362-1294)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 32-32    x = 6.25m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

6Ø161Ø10

1Ø10
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -58.71 kN
M2u = 0.85 kNm
M3u = -209.05 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.18 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 110.06 kN
T3u = 0.20 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -2.714/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 9.62 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.89MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.45%

Presek 33-33    x = 12.49m

 Ø8/20
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -57.98 kN
M2u = -0.56 kNm
M3u = 108.52 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = -0.20 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xV
T2u = 15.23 kN
T3u = -3.05 kN
M1u = -0.19 kNm

εb/εa = -1.684/10.000 ‰
Aa1 = 4.44 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.18MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.08MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

78/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 204 (1573-1576)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

x = 0.00m

Ø10/15
(m=2)

3Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10
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[cm ]3
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
N1u = 4.79 kN
M2u = -0.06 kNm
M3u = -25.29 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
T2u = -12.51 kN
T3u = -0.49 kN
M1u = -0.03 kNm

εb/εa = -1.028/10.000 ‰
Aa1 = 0.43 cm2
Aa2 = 1.88 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.17MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.36%

POS 203 (1433-1488)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -138.38 kN
M2u = -0.97 kNm
M3u = 187.94 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI-1.30xV
M1u = -0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xV
T2u = 12.08 kN
T3u = 14.18 kN
M1u = -0.00 kNm

εb/εa = -2.736/10.000 ‰
Aa1 = 7.58 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.13MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

Presek 5-5    x = 3.32m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xV
N1u = -39.83 kN
M2u = 20.82 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI-1.30xV
M1u = -0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI
T2u = 31.97 kN
T3u = 1.01 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -1.437/10.000 ‰
Aa1 = 1.78 cm2
Aa2 = 1.78 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.26MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.01MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

79/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 204 (281-637)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 9-9    x = 0.00m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIV
N1u = 6.04 kN
M2u = -4.25 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
T2u = -5.58 kN
T3u = -1.73 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -0.709/10.000 ‰
Aa1 = 0.52 cm2
Aa2 = 0.52 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.36%

x = 3.32m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 10.71 kN
M2u = 1.18 kNm
M3u = -25.87 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 12.68 kN
T3u = 1.60 kN
M1u = 0.04 kNm

εb/εa = -1.207/10.000 ‰
Aa1 = 0.21 cm2
Aa2 = 2.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/15(m=2) = 5.24 cm2/m]

ty = 0.17MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.36%

POS 205 (541-896)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 10-10    x = 0.00m
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIV
N1u = -1.32 kN
M2u = -4.21 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
T2u = -3.68 kN
T3u = -1.46 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -0.705/10.000 ‰
Aa1 = 0.42 cm2
Aa2 = 0.42 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.07MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 2.32 kN
M2u = 0.76 kNm
M3u = -12.94 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 8.79 kN
T3u = 1.47 kN
M1u = 0.05 kNm

εb/εa = -0.861/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 0.95 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.13MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

80/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 203 (247-597)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 13-13    x = 0.00m
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6
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xV
N1u = -42.08 kN
M2u = 19.89 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI-1.30xV
M1u = 0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI
T2u = -31.37 kN
T3u = -0.54 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -1.392/10.000 ‰
Aa1 = 1.64 cm2
Aa2 = 1.64 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.26MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

x = 3.32m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -140.84 kN
M2u = -0.06 kNm
M3u = 185.91 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI-1.30xV
M1u = 0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xV
T2u = -11.44 kN
T3u = -13.34 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -2.621/10.000 ‰
Aa1 = 7.42 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.12MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

POS 202 (1294-1380)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -75.07 kN
M2u = -0.09 kNm
M3u = 108.52 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.30 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xV
T2u = 19.57 kN
T3u = -4.50 kN
M1u = -0.26 kNm

εb/εa = -1.674/10.000 ‰
Aa1 = 4.22 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.23MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.11MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

Presek 14-14    x = 3.32m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII-1.30xV
N1u = -50.09 kN
M2u = -13.80 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.30 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xV
T2u = 34.27 kN
T3u = -4.50 kN
M1u = -0.26 kNm

εb/εa = -1.107/10.000 ‰
Aa1 = 0.85 cm2
Aa2 = 0.85 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.35MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.11MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

81/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

KROVNE AB GREDE - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 202 (123-362)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 15-15    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII-1.30xV
N1u = -50.91 kN
M2u = -13.83 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = -0.29 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xV
T2u = -33.94 kN
T3u = 4.52 kN
M1u = 0.26 kNm

εb/εa = -1.109/10.000 ‰
Aa1 = 0.84 cm2
Aa2 = 0.84 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.35MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.11MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

x = 3.32m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = -75.69 kN
M2u = -0.06 kNm
M3u = 107.49 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.00xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = -0.29 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xV
T2u = -19.24 kN
T3u = 4.52 kN
M1u = 0.26 kNm

εb/εa = -1.668/10.000 ‰
Aa1 = 4.18 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.23MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.11MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.04%

POS 205 (1578-1580)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
N1u = -1.27 kN
M2u = 0.62 kNm
M3u = -13.74 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
T2u = -9.03 kN
T3u = -0.81 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -0.862/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 0.96 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.12MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%

Presek 18-18    x = 2.22m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø161Ø10

1Ø10

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 4.37 kN
M2u = 1.19 kNm
M3u = 1.72 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
T2u = -2.50 kN
T3u = -0.81 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -0.376/10.000 ‰
Aa1 = 0.32 cm2
Aa2 = 0.03 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.96%
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro
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ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

83/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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POS 100d = 0.14 m

b/d=25/40
POS 104
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 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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 Opt. 1: stalno (g)

 Nivo: POS 100 [5.00 m]

q = -3.00

p=
-3

.3
0

 Opt. 2: korisno

 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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-11.44

2.58

3.89

2.64

2.72

-10.37

4.87

2.48

2.48

3.78

3.25

2.70

2.90

4.14

-11.78

Mx [kNm/m]
-11.78
-9.42
-7.07
-4.71
-2.36
0.00
2.44
4.87

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u ploči: max Mx= 4.87 / min Mx= -11.78 kNm/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

0.85

0.95

-3.960.75

0.84

1.34

1.170.88

1.16

1.18

0.98

1.14

-3.92

-4.02

1.34

Mx [kNm/m]
-4.03
-3.22
-2.42
-1.61
-0.81
0.00
0.68
1.35

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u ploči: max Mx= 1.34 / min Mx= -4.02 kNm/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

-14.32

4.90

6.07

5.74

5.92

5.61

-14.73

3.05

My [kNm/m]
-14.74
-11.79
-8.84
-5.90
-2.95
0.00
3.04
6.07

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u ploči: max My= 6.07 / min My= -14.73 kNm/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

-5.76

3.42

2.29

3.41

-5.87

My [kNm/m]
-5.87
-4.40
-2.93
-1.47
0.00
1.14
2.28
3.42

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u ploči: max My= 3.42 / min My= -5.87 kNm/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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 Opt. 1: stalno (g)

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Opt. 2: korisno

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
3.37
6.74

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 6.73 cm2/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

Q-188
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0°,α2
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Q-188
(α1=0

°,α2=
90°)

Q-188(
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=0
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=9
0°
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57(

α1=
0°,

α2=
90°
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Q-25
7(α1

=0°,
α2=9

0°)

Q-25
7(α1

=0°,
α2=9

0°)

Q-33
5(α1

=0°,
α2=9

0°)

Q-33
5(α1

=0°,
α2=9

0°)

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
3.37
6.74

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje
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Aa - g.zona [cm2/m]
-11.72
-5.86
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -11.72 cm2/m
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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Aa - g.zona [cm2/m]
-11.72
-5.86
0.00

 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - g.zona
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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1
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3

4

5

67

8

9

 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 ŠEMA PRESJEKA
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

Nivo: POS 100 [5.00 m]
PBAB 87
POS 100   (d,pl=14.0 cm)
MB 30
Gornja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Donja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 1
X=7.37 m; Y=11.64 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -2.15 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.406/10.000 ‰
Ag1 = 0.36 cm2/m
Ad1 = 0.00 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 8.42 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.864/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 1.44 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Tačka 2
X=7.37 m; Y=8.38 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 3.29 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.511/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 0.56 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 11.33 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.028/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 1.95 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Tačka 3
X=12.51 m; Y=6.50 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -16.24 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.284/10.000 ‰
Ag1 = 2.82 cm2/m
Ad1 = 0.00 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.37%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.30xIII+1.30xV
Mu = 1.82 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.532/10.000 ‰
Ag2 = 0.67 cm2/m
Ad2 = 0.26 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.37%

Tačka 4
X=17.14 m; Y=8.38 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 1.01 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.287/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 0.17 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 8.21 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.851/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 1.41 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%
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Tačka 5
X=17.14 m; Y=10.25 m; Z=5.00 m
Donja zona
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -25.43 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.734/10.000 ‰
Ad1 = 0.00 cm2/m

Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -33.27 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.131/10.000 ‰
Ad2 = 0.00 cm2/m

Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Gornja zona
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -33.27 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -2.131/10.000 ‰
Ag1 = 5.94 cm2/m

Usvojeno (gornja zona):
Q-524 Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = -25.43 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.734/10.000 ‰
Ag2 = 4.48 cm2/m

Usvojeno (gornja zona):
Q-524 Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.51%

Tačka 6
X=12.51 m; Y=12.10 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = -15.18 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.230/10.000 ‰
Ag1 = 2.63 cm2/m
Ad1 = 0.00 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.37%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = -0.27 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.137/10.000 ‰
Nije potrebna armatura.
Usvojeno (gornja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.37%

Tačka 7
X=1.39 m; Y=12.10 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 9.97 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.953/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 1.71 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 11.51 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.038/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 1.98 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Tačka 8
X=7.88 m; Y=1.88 m; Z=5.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 5.91 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.706/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 1.01 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.24%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 15.42 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.242/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 2.67 cm2/m
Usvojeno (donja zona):
Q-335 Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.24%

Tačka 9
X=17.14 m; Y=4.85 m; Z=5.00 m
Donja zona
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 3.28 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.510/10.000 ‰
Ad1 = 0.56 cm2/m

Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 2.94 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.481/10.000 ‰
Ad2 = 0.50 cm2/m

Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.32%

Gornja zona
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 2.94 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.481/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m

Usvojeno (gornja zona):
R-257 Ø7/15 (2.57 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.32%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 3.28 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.510/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m

Usvojeno (gornja zona):
R-257 Ø4.6/25 (0.66 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.18%
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 Uticaji u gredi: max T2= 139.06 / min T2= -135.70 kN
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Uticaji u gredi: max M3= 27.29 / min M3= -52.99 kNm
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Uticaji u gredi: max T2= 43.36 / min T2= -43.39 kN
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 32.15 / min M3= -32.11 kNm
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Uticaji u gredi: max T2= 29.95 / min T2= -25.63 kN
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 40.19 / min M3= -43.07 kNm
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Uticaji u gredi: max T2= 25.37 / min T2= -24.93 kN
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Potrebna armatura u gredama
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 Potrebna armatura u gredama
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: Aa2/Aa1
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 Armatura u gredama: Aa,uz
 Nivo: POS 100 [5.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, GA 240/360

 ŠEMA PRESJEKA
 Nivo: POS 100 [5.00 m]

POS GRST1 (1430-1260)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 1-1    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø16

2 5

4
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
N1u = 38.93 kN
M2u = -6.40 kNm
M3u = -5.06 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.09 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = -44.39 kN
T3u = 16.58 kN
M1u = -0.09 kNm

εb/εa = -0.988/10.000 ‰
Aa1 = 0.86 cm2
Aa2 = 1.50 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.59MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.23MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.80%

Presek 2-2    x = 1.40m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø16

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 110.26 kN
M2u = 2.38 kNm
M3u = 29.11 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII
M1u = 0.06 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 29.46 kN
T3u = -11.06 kN
M1u = 0.06 kNm

εb/εa = -1.253/10.000 ‰
Aa1 = 3.68 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.39MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.17MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.80%
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POS 108 (324-1321)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 3-3    x = 2.81m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø19

2Ø192Ø10

2Ø10

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
N1u = 253.74 kN
M2u = 0.66 kNm
M3u = 72.43 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
T2u = 55.14 kN
T3u = 2.22 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -0.197/10.000 ‰
Aa1 = 5.87 cm2
Aa2 = 0.62 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.33MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.87%

Presek 4-4    x = 9.31m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø19

2Ø192Ø10

2Ø10

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 141.97 kN
M2u = -1.99 kNm
M3u = 27.47 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xV
T2u = 48.41 kN
T3u = -7.37 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -0.769/10.000 ‰
Aa1 = 2.75 cm2
Aa2 = 1.58 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.29MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.05MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%

POS 102 (73-1297)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 5-5    x = 3.60m

Ø10/20
(m=2)

5Ø22

3Ø22

25

80

[cm]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 724.32 kN
M2u = -1.63 kNm
M3u = 180.54 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = -9.60 kN
T3u = -6.29 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -0.342/10.000 ‰
Aa1 = 15.60 cm2
Aa2 = 3.54 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

ty = 0.06MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.52%

Presek 6-6    x = 9.26m

Ø10/10
(m=2)

3Ø22

3Ø22

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -880.92 kN
M2u = 7.89 kNm
M3u = -347.62 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+1.30xIII-1.30xV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 299.41 kN
T3u = 21.85 kN
M1u = -0.00 kNm

εb/εa = -3.500/6.203 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 3.40 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 5.36 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/10(m=2) = 7.85 cm2/m]

ty = 1.79MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.14MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.14%

Presek 7-7    x = 18.52m

Ø10/20
(m=2)

3Ø22

3Ø22

25

80

[cm]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 121.23 kN
M2u = 12.66 kNm
M3u = -40.01 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.08 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 205.08 kN
T3u = 41.53 kN
M1u = -0.08 kNm

εb/εa = -1.032/10.000 ‰
Aa1 = 1.57 cm2
Aa2 = 4.15 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 1.08 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

ty = 1.24MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.29MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.14%
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POS 103 (163-1438)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 8-8    x = 2.06m

Ø10/20
(m=2)

5Ø22

3Ø22

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 574.08 kN
M2u = -1.96 kNm
M3u = 116.68 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = -72.14 kN
T3u = 7.36 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -0.331/10.000 ‰
Aa1 = 11.40 cm2
Aa2 = 4.32 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

ty = 0.43MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.05MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.52%

Presek 9-9    x = 3.60m

Ø10/20
(m=2)

5Ø22

3Ø22

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 661.22 kN
M2u = -1.19 kNm
M3u = 160.54 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 6.74 kN
T3u = 3.33 kN
M1u = -0.01 kNm

εb/εa = -0.136/10.000 ‰
Aa1 = 14.08 cm2
Aa2 = 3.20 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

ty = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.52%

Presek 10-10    x = 8.75m

Ø10/20
(m=2)

3Ø22

3Ø22

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -503.29 kN
M2u = -3.19 kNm
M3u = -210.55 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 248.74 kN
T3u = -14.16 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -2.728/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 1.42 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 3.02 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø10/20(m=2) = 3.93 cm2/m]

ty = 1.49MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.14%

POS 101 (5-1069)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 11-11    x = 2.57m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø162Ø10

2Ø10

25

80

[cm]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
N1u = 76.00 kN
M2u = -4.91 kNm
M3u = 30.10 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = -0.06 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIV
T2u = 25.13 kN
T3u = -19.19 kN
M1u = 0.05 kNm

εb/εa = -0.621/10.000 ‰
Aa1 = 2.64 cm2
Aa2 = 0.28 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.16MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.14MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.56%

Presek 12-12    x = 13.89m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø16

2Ø162Ø10

2Ø10

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 28.75 kN
M2u = 4.12 kNm
M3u = 1.94 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.07 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -80.51 kN
T3u = 0.73 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -1.149/10.000 ‰
Aa1 = 0.40 cm2
Aa2 = 1.76 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.48MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.56%
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POS 109 (1069-1542)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 13-13    x = 1.88m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø19

2Ø192Ø10

2Ø10

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 40.13 kN
M2u = 12.35 kNm
M3u = 18.19 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.15 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 5.58 kN
T3u = -52.64 kN
M1u = 0.15 kNm

εb/εa = -0.995/10.000 ‰
Aa1 = 2.62 cm2
Aa2 = 0.99 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.06MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.38MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%

Presek 14-14    x = 10.25m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø19

2Ø192Ø10

2Ø10

25

80

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -0.34 kN
M2u = 21.76 kNm
M3u = -24.04 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.15 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 26.19 kN
T3u = 70.53 kN
M1u = -0.12 kNm

εb/εa = -1.335/10.000 ‰
Aa1 = 1.29 cm2
Aa2 = 3.40 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.18MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.49MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%

POS 104 (185-1575)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 15-15    x = 19.71m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

3Ø16

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII
N1u = 202.35 kN
M2u = 0.14 kNm
M3u = 31.47 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 12.80 kN
T3u = 0.31 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.302/10.000 ‰
Aa1 = 5.14 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.16MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 16-16    x = 21.77m

Ø8/7.5
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -271.34 kN
M2u = -3.45 kNm
M3u = -90.61 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xIII
M1u = 0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 143.65 kN
T3u = -11.74 kN
M1u = 0.04 kNm

εb/εa = -3.500/8.522 ‰
Aa1 = 1.44 cm2
Aa2 = 3.81 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 5.73 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/7.5(m=2) = 6.70 cm2/m]

ty = 1.42MPa < 3tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.19MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 16-16    x = 21.77m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

3Ø16

2 5

4
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
N1u = -0.34 kN
M2u = -10.12 kNm
M3u = -53.31 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.06 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
T2u = -41.98 kN
T3u = 5.17 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -3.030/10.000 ‰
Aa1 = 0.94 cm2
Aa2 = 4.14 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.55MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.08MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

102/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 105 (412-1579)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 17-17    x = 14.71m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 4.17 kN
M2u = 0.57 kNm
M3u = 51.64 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
M1u = 0.07 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIV
T2u = 16.30 kN
T3u = -1.70 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -1.750/10.000 ‰
Aa1 = 3.95 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.22MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 18-18    x = 17.14m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIV
N1u = 2.28 kN
M2u = 0.08 kNm
M3u = -53.29 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII-1.30xV
M1u = 0.07 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI
T2u = 60.18 kN
T3u = -0.14 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -1.722/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 4.05 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.77MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

POS 110 (1575-1579)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 19-19    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = 3.68 kN
M2u = -6.92 kNm
M3u = -0.48 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -31.46 kN
T3u = -0.10 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.914/10.000 ‰
Aa1 = 0.72 cm2
Aa2 = 0.86 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.40MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 20-20    x = 2.17m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xIII
N1u = 0.85 kN
M2u = -0.35 kNm
M3u = 22.61 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.01 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 10.49 kN
T3u = -0.10 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.053/10.000 ‰
Aa1 = 1.68 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.13MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

103/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 106 (185-412)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 21-21    x = 1.85m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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[cm ]
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2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 147.09 kN
M2u = 0.55 kNm
M3u = 32.44 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = 3.86 kN
T3u = -0.15 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.769/10.000 ‰
Aa1 = 4.43 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.05MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 22-22    x = 3.25m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 36.80 kN
M2u = 0.06 kNm
M3u = -4.78 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.04 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = 55.87 kN
T3u = -0.18 kN
M1u = 0.04 kNm

εb/εa = -0.216/10.000 ‰
Aa1 = 0.09 cm2
Aa2 = 0.86 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.72MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

POS GRST2 (1569-1360)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 23-23    x = 2.57m

 Ø8/20
(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 123.64 kN
M2u = -0.15 kNm
M3u = 21.39 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -2.80 kN
T3u = 0.08 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -0.387/10.000 ‰
Aa1 = 3.30 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.92%

Presek 24-24    x = 7.06m

 Ø8/20
(m=2)
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3Ø14
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xV
N1u = 26.66 kN
M2u = 0.46 kNm
M3u = -3.47 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = -0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 13.86 kN
T3u = -0.09 kN
M1u = -0.03 kNm

εb/εa = -0.522/10.000 ‰
Aa1 = 0.14 cm2
Aa2 = 0.62 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.19MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.01MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.92%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

104/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 107 (415-678)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 25-25    x = 0.00m

 Ø8/10
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII
N1u = -116.95 kN
M2u = -7.47 kNm
M3u = -50.73 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIV
M1u = -0.13 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -110.86 kN
T3u = 26.14 kN
M1u = -0.07 kNm

εb/εa = -3.095/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 2.38 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 2.55 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/10(m=2) = 5.03 cm2/m]

ty = 1.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.45MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

Presek 26-26    x = 1.85m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø16

3Ø16
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = 178.34 kN
M2u = 1.09 kNm
M3u = 26.70 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII-1.30xIV
T2u = 2.16 kN
T3u = -7.27 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -0.797/10.000 ‰
Aa1 = 4.42 cm2
Aa2 = 0.46 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.04MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.21%

POS 107 (5-415)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 27-27    x = 8.84m

 Ø8/20
(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
N1u = 20.90 kN
M2u = 17.58 kNm
M3u = 3.52 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.21 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
T2u = 6.21 kN
T3u = -72.33 kN
M1u = 0.21 kNm

εb/εa = -1.123/10.000 ‰
Aa1 = 2.34 cm2
Aa2 = 1.95 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.08MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.52MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%

Presek 25-25    x = 10.25m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø19
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
N1u = 30.66 kN
M2u = -24.55 kNm
M3u = -25.25 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
M1u = 0.13 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
T2u = 23.49 kN
T3u = -72.63 kN
M1u = 0.11 kNm

εb/εa = -1.398/10.000 ‰
Aa1 = 2.23 cm2
Aa2 = 3.88 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.16MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.50MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

PLOČA I GREDE NA POS 100 - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

POS 109 (1542-1569)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 14-14    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

2Ø14

2Ø14
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -138.20 kN
M2u = -0.50 kNm
M3u = -57.42 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.16 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -44.35 kN
T3u = 18.79 kN
M1u = -0.12 kNm

εb/εa = -2.397/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 2.56 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.60MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.27MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%

Presek 28-28    x = 1.85m

 Ø8/20
(m=2)
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Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -9.90 kN
M2u = 5.98 kNm
M3u = 1.29 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.09 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII
T2u = -29.18 kN
T3u = 19.15 kN
M1u = -0.07 kNm

εb/εa = -0.904/10.000 ‰
Aa1 = 0.56 cm2
Aa2 = 0.47 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.39MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.26MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.62%
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

STUBOVI - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   ulazni parametri seizmičkog proračuna
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ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   ulazni parametri seizmičkog proračuna

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

Seizmički proračun: JUS (Ekvivalentno statičko opterećenje)

Kategorija tla: II
Seizmička zona: VIII (Ks = 0.050)
Kategorija objekta: II
Vrsta konstrukcije: 1
Kota uklještenja: Zd = 0.00 m
Mase grupisane u nivoima izabranih tavanica

Ugao dejstva zemljotresa:
Naziv T [sec] a [°]

seizmika x 0.700 0.00
seizmika y 0.700 90.00

Raspored seizmičkih sila po visini objekta (seizmika x)
Nivo Z [m] S [kN]

sljeme 1 10.90 0.00
ravni dio potkrovlja 8.00 104.56
pocetak krova 6.60 0.00
POS 100 5.00 156.61
TEMELJI 0.00 0.00

S= 261.17

Raspored seizmičkih sila po visini objekta (seizmika y)
Nivo Z [m] S [kN]

sljeme 1 10.90 0.00
ravni dio potkrovlja 8.00 104.56
pocetak krova 6.60 0.00
POS 100 5.00 156.61
TEMELJI 0.00 0.00

S= 261.17

Raspored masa po visini objekta
Nivo Z [m] X [m] Y [m] Masa [T] T/m2

ravni dio potkrovlja 8.00 12.51 8.99 156.82
POS 100 5.00 11.97 7.37 375.81 1.50
TEMELJI 0.00 12.51 4.89 22.66
Ukupno: 5.64 12.14 7.73 555.30
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 -131.12  -131.05 -153.83  -90.16 -88.92

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u gredi: max N1= 49.77 / min N1= -153.83 kN
 Ram: RAM U OSI 1

 -253.31  -248.23

 -55.99  -55.81

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u gredi: max N1= 439.06 / min N1= -534.05 kN
 Ram: RAM U OSI 2
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 -303.47  -273.50

 -108.13  -108.00

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u gredi: max N1= 400.68 / min N1= -426.56 kN
 Ram: RAM U OSI 3

 -339.00  -302.96 -83.23  -364.61  -298.58  -346.62  -56.59

 -110.71  -111.16 -16.12  -129.09  -54.62  -129.27  -15.76

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u gredi: max N1= 120.95 / min N1= -364.61 kN
 Ram: RAM U OSI 4
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 -59.56 -127.69 -152.26 -211.54 -190.15 -192.78 -90.00

 -16.98 -70.07 -73.03 -48.55 -73.42 -68.70 -17.91

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u gredi: max N1= 58.67 / min N1= -211.54 kN
 Ram: RAM U OSI 5

PROVJERA USLOVA DUKTILNOSTI STUBOVA

Presjek stuba zadovoljava
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OSJETLJIVOST KONSTRUKCIJE NA HORIZONTALNA POMJERANJA

krutost vertikalnih elemenata:

POS KOM Ibx(/1000)m4 Iby(/1000)m4
S1 (25/50) 6 2,604 0,651
S2 (25/100) 2 20,833 1,302
S3(25/25) 12 0,3255 0,3255

S4(T100/50) 3 21,16 4,75
Z1 (25/300) 1 3,906 562,5

61,263386 3,188562
SEbxIb= 1899164966,00 98845422,00

x - pravac:

y - pravac:

KONSTRUKCIJA JE NEPOMJERLJIVA



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

114/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

115/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 0.24

 -0.27

 0.22

 -0.17

 4.23

 -1.57

 -0.10

 0.60

 -0.06

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 14.61 / min M3= -24.47 kNm
 Ram: RAM U OSI 1

 0.05

 -0.08

 0.05

 -0.06

 1.27

 -0.47

 -0.03

 0.15

 -0.02

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 4.49 / min M3= -7.36 kNm
 Ram: RAM U OSI 1
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 0.13  0.11

 -0.08

 0.49  0.30

 -0.01

 0.50

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 0.50 / min M3= -0.21 kNm
 Ram: RAM U OSI 1

 -0.49

 8.61

 0.49

 -8.69

 0.02

 -0.16

 4.84

 -62.86

 -4.84

 62.57

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 62.57 / min M3= -62.86 kNm
 Ram: RAM U OSI 1
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 4.17  2.99

 -1.55

 13.18  8.99

 -0.29

 17.58

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 17.58 / min M3= -2.94 kNm
 Ram: RAM U OSI 1

 3.24

 -1.23

 -3.67

 1.71 0.15

 -6.92

 3.76

 6.88

 -3.46

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M2= 6.88 / min M2= -6.92 kNm
 Ram: RAM U OSI 1
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 1.17

 -0.54

 -1.29

 0.70

 -0.07

 0.09

 -0.40

 0.48

 0.41

 -0.39

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M2= 1.17 / min M2= -1.29 kNm
 Ram: RAM U OSI 1

 0.03

 0.06

 -0.13

 0.05

 -0.06

 -2.69

 1.14

 2.68

 -1.21

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M2= 2.68 / min M2= -2.69 kNm
 Ram: RAM U OSI 1
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 77.04

 -98.80

 77.02

 -98.79

 86.09

 -103.47  -63.83 -63.82

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M2= 86.09 / min M2= -103.47 kNm
 Ram: RAM U OSI 1

 -4.38

 5.88

 -2.94

 3.52

 -4.31

 5.20  2.00

 -1.33

 4.58

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M2= 5.88 / min M2= -4.38 kNm
 Ram: RAM U OSI 1
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 0.25

 -0.17

 -0.05

 0.06

 -0.33

 0.28

 -0.27

 0.75

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 83.40 / min M3= -159.00 kNm
 Ram: RAM U OSI 2

 -0.02

 -0.06

 0.03

 -0.04

 0.20

 -0.03

 0.09

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 27.29 / min M3= -52.99 kNm
 Ram: RAM U OSI 2
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 0.13  0.08

 -1.02  -1.02

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 27.30 / min M3= -38.30 kNm
 Ram: RAM U OSI 2

 -16.34

 16.61

 16.43

 -16.70

 2.18  -0.74

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 16.61 / min M3= -16.70 kNm
 Ram: RAM U OSI 2
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 -4.55

 4.70

 -2.24

 2.38

 14.05  15.89

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 15.89 / min M3= -4.87 kNm
 Ram: RAM U OSI 2

 20.19

 -10.40

 -20.18

 10.47

 -4.41

 42.48

 4.38

 -41.60

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M2= 42.48 / min M2= -41.60 kNm
 Ram: RAM U OSI 2
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 -1.10

 0.31

 1.13

 -0.29

 -0.05

 3.31

 0.05

 -3.30

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M2= 3.31 / min M2= -3.30 kNm
 Ram: RAM U OSI 2

 13.89

 -6.74

 -13.91

 6.70

 -1.90  1.90

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M2= 13.89 / min M2= -13.91 kNm
 Ram: RAM U OSI 2
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 -19.44  -19.42

 0.27

 -9.04

 0.23

 -8.91

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M2= 1.34 / min M2= -19.44 kNm
 Ram: RAM U OSI 2

 -2.56

 0.72

 2.66

 -1.86

 0.57

 -5.21

 -0.61

 5.02

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M2= 8.62 / min M2= -5.71 kNm
 Ram: RAM U OSI 2
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 0.50

 -0.31  -0.04

 1.22

 -0.51

 0.79

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 75.08 / min M3= -124.83 kNm
 Ram: RAM U OSI 3

 0.07

 -0.05

 -0.10  -0.06

 0.01

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 24.15 / min M3= -46.95 kNm
 Ram: RAM U OSI 3
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 -0.02

 0.08

 0.03

 1.43

 -0.93

 1.39

 -0.87

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 62.07 / min M3= -80.22 kNm
 Ram: RAM U OSI 3

 -16.65

 16.77

 16.80

 -16.88

 -3.65

 4.53

 2.12

 -2.53

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 16.80 / min M3= -16.88 kNm
 Ram: RAM U OSI 3
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 -4.41

 4.65

 -2.05

 2.31

 -15.30

 21.64

 -17.29

 24.30

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 24.30 / min M3= -17.29 kNm
 Ram: RAM U OSI 3

 20.11

 -10.21

 -20.95

 10.67

 -6.81

 44.86

 6.80

 -42.51

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M2= 44.86 / min M2= -42.51 kNm
 Ram: RAM U OSI 3
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 -1.22

 0.41

 1.22

 -0.35

 -0.09

 3.67

 0.08

 -3.65

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M2= 3.67 / min M2= -3.65 kNm
 Ram: RAM U OSI 3

 26.67

 -12.91

 -26.75

 12.86

 -6.07

 35.85

 6.07

 -35.83

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M2= 35.85 / min M2= -35.83 kNm
 Ram: RAM U OSI 3
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 5.33

 -34.14

 4.97

 -33.95

 0.19

 -4.32

 0.20

 -4.14

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M2= 5.33 / min M2= -34.14 kNm
 Ram: RAM U OSI 3

 2.25

 -2.32

 -0.94

 -0.13

 3.56

 0.15

 -3.12

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M2= 15.10 / min M2= -19.05 kNm
 Ram: RAM U OSI 3
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 0.94

 -0.51

 1.18

 -0.53

 -0.07

 0.07

 -1.05

 0.53

 0.20

 -0.11

 1.51

 -0.74

 -0.22

 0.17

 0.02

 -0.68

 0.02

 -1.16

 0.03

 -0.13

 -0.03

 1.11

 0.68

 -0.63  -1.67

 0.07

 -0.25

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 26.15 / min M3= -32.58 kNm
 Ram: RAM U OSI 4

 0.28

 -0.15

 0.16

 -0.07

 -0.03

 0.02

 -0.37

 0.19

 -0.03

 0.01

 -0.44

 0.22

 -0.56  -0.41 -0.04  0.41

 0.06

 0.47

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 5.39 / min M3= -10.56 kNm
 Ram: RAM U OSI 4



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

131/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 0.08  0.17

 -0.04

 0.08  0.06  -0.10

 0.08

 0.06  0.07

 -0.03

 0.64

 -0.03

 0.60 0.06

 -0.05

 0.38

 -0.71

 0.59

 -0.05

 0.40  0.06

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 37.12 / min M3= -29.86 kNm
 Ram: RAM U OSI 4

 -16.73

 16.80

 16.73

 -16.84

 -4.51

 7.91

 -3.31

 3.73

 0.02

 -0.02

 3.27

 -3.73

 1.92

 -5.22

 -0.40

 4.17  -1.86

 -2.97  -0.22

 0.02

 -0.02  0.70  1.34

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 23.96 / min M3= -29.03 kNm
 Ram: RAM U OSI 4
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 -4.53

 4.69

 -2.19

 2.36

 1.41  -0.37

 1.23

 -2.13

 1.93  0.63  1.89

 -0.33

 17.25

 -0.75

 20.11

 2.18

 -0.19

 7.73

 -4.31

 4.48

 -0.20

 8.21

 0.17

 -0.01

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 20.11 / min M3= -4.53 kNm
 Ram: RAM U OSI 4

 -8.29

 4.28

 10.72

 -5.06

 -0.68

 0.37

 -0.55

 0.30

 0.17

 -0.06

 -0.06

 0.06

 -0.17

 0.11

 -23.51

 20.23

 24.20

 -24.26 1.76

 2.48

 -0.65

 0.16

 -0.34

 -2.86

 1.53

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M2= 24.20 / min M2= -24.26 kNm
 Ram: RAM U OSI 4
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 -4.41

 2.19

 4.99

 -2.37

 -0.06

 0.04

 0.09

 -0.04

 -0.02

 0.01

 -0.08

 0.05

 0.04

 -0.02

 -1.93

 6.28

 1.99

 -7.03 0.22

 -0.14  -0.03

 0.04

 0.13

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M2= 6.28 / min M2= -7.03 kNm
 Ram: RAM U OSI 4

 2.53

 -1.23

 -2.75

 1.21

 -0.08

 0.04

 -0.14

 0.06

 0.01

 -0.01

 0.17

 -0.09

 -0.08

 0.03

 -18.19

 5.18

 18.32

 -4.99 0.24

 5.51

 -2.58

 0.04

 -0.04

 -5.43

 2.50

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M2= 18.32 / min M2= -18.19 kNm
 Ram: RAM U OSI 4
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 58.23

 -73.77

 54.25

 -71.80

 6.06

 -8.66

 11.17

 -11.22

 10.45

 -10.87

 11.23

 -11.25

 2.40

 -6.76

 19.38

 -8.85

 18.80

 -4.25 -4.56

 9.02

 -9.16

 7.78

 -7.64

 9.07

 -9.30

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M2= 58.23 / min M2= -73.77 kNm
 Ram: RAM U OSI 4

 3.16

 -3.75

 2.62

 -3.37

 0.34

 -0.44

 0.45

 -0.50

 0.51

 -0.52

 0.61

 -0.57

 0.19

 -0.35

 -0.47

 0.80

 1.25

 -0.60 -0.05

 0.31

 -0.16

 0.24

 -0.23

 0.24

 -0.40  0.04

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M2= 7.56 / min M2= -6.39 kNm
 Ram: RAM U OSI 4
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 -0.24

 0.17

 -0.10

 0.12

 -0.08

 -0.03 -0.03

 0.02

 0.06

 -0.05

 0.27

 -0.18

 -0.03

 0.36 0.10 0.06 -0.12 0.19

 -0.03

 0.18

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 25.99 / min M3= -29.68 kNm
 Ram: RAM U OSI 5

 -0.01

 0.02

 -0.01

 -0.02

 0.03

 -0.02

 0.01 0.01
 0.02

 -0.02
 -0.02

 0.01
 0.02

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 5.43 / min M3= -4.44 kNm
 Ram: RAM U OSI 5
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 0.06 0.08 0.14

 -0.02

 0.05

 -0.06

 0.15

 -0.04

 0.07  0.20

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= 10.11 / min M3= -9.42 kNm
 Ram: RAM U OSI 5

 -5.10

 0.37

 -2.73

 0.93

 -2.04

 0.06

 -0.04 3.02 6.00

 -4.19

 7.75

 1.73 0.29 0.81 -0.06 -1.92 -3.79 -3.72

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 10.63 / min M3= -11.23 kNm
 Ram: RAM U OSI 5
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 2.01

 -1.00

 3.40

 1.58 -0.11

 0.94

 3.06

 -0.47 -0.22

 1.70
 0.34

 0.08

 -1.16

 -0.04

 1.28

 0.06

 -0.22

 -0.04

 3.50 3.13 1.49

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 3.50 / min M3= -1.16 kNm
 Ram: RAM U OSI 5

 -0.52

 0.33

 0.27

 -0.09

 1.08

 -0.48

 -0.50

 0.27

 -0.50

 0.27

 -0.22

 0.14

 -0.82

 0.43

 3.00

 -1.98

 0.22

 -1.75

 -0.11

 0.57

 0.85 -2.54

 1.31 2.56

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M2= 3.00 / min M2= -2.54 kNm
 Ram: RAM U OSI 5
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 -0.09

 0.05

 0.43

 -0.20

 -0.12

 0.07

 0.03 -0.16

 0.09

 -0.09

 0.05

 -0.04

 0.12

 0.42

 -0.81

 -0.03

 0.17 -0.04

 -0.16

 0.27 0.32

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M2= 0.43 / min M2= -0.81 kNm
 Ram: RAM U OSI 5

 -0.15

 0.07 -0.01

 0.04

 -0.03 -0.01

 0.04

 -0.03

 0.02

 -0.02

 0.79

 -0.39

 -1.36

 0.62

 0.03

 -0.01

 1.46

 -0.76

 -0.74

 0.37 0.32

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M2= 1.46 / min M2= -1.36 kNm
 Ram: RAM U OSI 5
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 -9.06

 12.42

 -13.35

 12.69

 -13.48

 13.24

 -13.73

 13.16

 -13.70

 13.21

 -13.72

 7.80

 -11.02

 4.16

 7.77

 -6.89

 8.27

 -7.46

 8.66

 -8.41

 8.72

 -8.33

 8.36

 -8.21 -3.73

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M2= 13.24 / min M2= -13.73 kNm
 Ram: RAM U OSI 5

 0.43

 -0.57

 0.67

 -0.70

 0.70

 -0.72

 0.71

 -0.73

 0.76

 -0.77

 0.75

 -0.77

 0.73

 -0.76

 0.58

 -0.08

 0.11 0.05

 -0.10

 0.15

 -0.19

 0.19

 -0.18

 0.25 0.62

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M2= 7.69 / min M2= -5.69 kNm
 Ram: RAM U OSI 5
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 2.04

 2.47

 2.05

 2.48

 2.04

 2.47

 2.05

 2.48

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 2.64 cm2
 Ram: RAM U OSI 1

 0.49  0.50

 1.85

 2.00  4.41 4.45

 0.49  0.50

 1.85

 2.00  4.41 4.45

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 4.45 cm2
 Ram: RAM U OSI 1
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 0.22

 0.36

 0.28

 0.41

 3.06  2.99
 0.22

 0.37

 0.28

 0.41

 3.08  3.01

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 15.60 cm2
 Ram: RAM U OSI 2

 0.12

 0.20

 0.15

 0.22

 1.66  1.62
 0.12

 0.20

 0.15

 0.22

 1.64  1.60

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 1.66 cm2
 Ram: RAM U OSI 2
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 0.51

 0.80

 0.79

 1.06

 4.40  4.20
 0.51

 0.80

 0.80

 1.06

 4.43  4.23

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 14.08 cm2
 Ram: RAM U OSI 3

 0.28

 0.43

 0.43

 0.57

 2.39  2.28
 0.27

 0.43

 0.42

 0.57

 2.36  2.26

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 2.39 cm2
 Ram: RAM U OSI 3
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 1.79

 2.40

 1.79

 2.39

 0.24

 0.60

 5.20

 2.56

 4.45

 0.38

 2.14  2.13

 0.44

 0.49

 0.32

 0.37

 0.33

 0.53

 0.41  0.14
 1.81

 2.42

 1.80

 2.41

 0.24

 0.61

 5.24

 2.58

 4.48

 0.38

 2.15  2.15

 0.45

 0.50

 0.32

 0.37

 0.33

 0.53

 0.42  0.14

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 7.88 cm2
 Ram: RAM U OSI 4

 0.97

 1.30

 0.97

 1.30

 0.13

 0.33

 2.83

 1.39
 2.42

 0.21

 1.16  1.16

 0.24

 0.27

 0.17

 0.20

 0.18

 0.29

 0.22  0.08
 0.96

 1.29

 0.96

 1.28

 0.13

 0.32

 2.79

 1.37
 2.39

 0.20

 1.15  1.14

 0.24

 0.26

 0.17

 0.20

 0.18

 0.28

 0.22  0.08

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 2.83 cm2
 Ram: RAM U OSI 4
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   stubovi - uticaji i dimenzionisanje
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 0.53

 0.47

 0.54

 0.35

 0.33

 0.39

 0.16

 0.15

 0.15

 0.22

 0.18

 0.28

 0.23

 0.65

 0.33

 0.62

 0.40

 0.41

 0.43

 0.49

 0.47

 0.48

 0.35

 0.68

 0.57 0.50

 0.53

 0.47

 0.55

 0.35

 0.33

 0.39

 0.16

 0.15

 0.15

 0.22

 0.18

 0.28

 0.23

 0.66

 0.33

 0.62

 0.41

 0.42

 0.44

 0.49

 0.48

 0.48

 0.36

 0.68

 0.57 0.50

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa2/Aa1= 4.05 cm2
 Ram: RAM U OSI 5

 0.29

 0.26

 0.30

 0.19

 0.18

 0.21

 0.08

 0.08

 0.08

 0.12

 0.10

 0.15

 0.12

 0.35

 0.18

 0.34

 0.22

 0.22

 0.23

 0.27

 0.26

 0.26

 0.19

 0.37

 0.31 0.27

 0.28

 0.25

 0.29

 0.19

 0.18

 0.21

 0.08

 0.08

 0.08

 0.12

 0.10

 0.15

 0.12

 0.35

 0.17

 0.33

 0.22

 0.22

 0.23

 0.26

 0.25

 0.26

 0.19

 0.36

 0.30 0.27

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Armatura u gredama: max Aa3/Aa4= 0.37 cm2
 Ram: RAM U OSI 5
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV
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POS S5 (5-1)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 18.87)
li,3 = 5.00 m (l3 = 40.54)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 5.00m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

6Ø163Ø16

3Ø16

5
02

5

2 5 5 0

2 5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI-1.30xIV
N1u = -89.60 kN
M2u = 79.51 kNm
M3u = -81.34 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.08 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -17.68 kN
T3u = -20.67 kN
M1u = -0.08 kNm

εb/εa = -2.442/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 4.45 cm2
Aa4 = 4.45 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.19MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.11MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.97%

POS S1 (73-2)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 34.64)
li,3 = 5.00 m (l3 = 69.28)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 5.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

5 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -206.53 kN
M2u = -44.42 kNm
M3u = 21.60 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -8.52 kN
T3u = -16.73 kN
M1u = -0.02 kNm

εb/εa = -3.500/8.615 ‰

Aa1 = 0.37 cm2
Aa2 = 0.36 cm2
Aa3 = 0.20 cm2
Aa4 = 0.20 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.09MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.17MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.61%

POS S1 (123-73)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 1.60 m (l2 = 11.09)
li,3 = 1.60 m (l3 = 22.17)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 1.60m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

5 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -92.74 kN
M2u = 97.45 kNm
M3u = 0.61 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.08 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xIII
T2u = -1.63 kN
T3u = 64.35 kN
M1u = 0.06 kNm

εb/εa = -2.426/10.000 ‰

Aa1 = 3.08 cm2
Aa2 = 3.06 cm2
Aa3 = 1.66 cm2
Aa4 = 1.64 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.65MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.61%
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POS S1 (659-415)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 3.00 m (l2 = 20.78)
li,3 = 3.00 m (l3 = 41.57)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 0.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

5 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
N1u = -116.55 kN
M2u = -80.67 kNm
M3u = 0.51 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = 0.27 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
T2u = 4.67 kN
T3u = 42.43 kN
M1u = 0.21 kNm

εb/εa = -2.211/10.000 ‰

Aa1 = 2.15 cm2
Aa2 = 2.14 cm2
Aa3 = 1.16 cm2
Aa4 = 1.15 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.47MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.61%

POS S1 (415-116)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 34.64)
li,3 = 5.00 m (l3 = 69.28)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 5.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

4 Ø 1 6

4 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

5 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI-1.30xIV
N1u = -239.47 kN
M2u = 100.18 kNm
M3u = -22.35 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
T2u = 9.15 kN
T3u = 38.95 kN
M1u = 0.02 kNm

εb/εa = -3.500/7.424 ‰

Aa1 = 2.42 cm2
Aa2 = 2.40 cm2
Aa3 = 1.30 cm2
Aa4 = 1.29 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.10MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.39MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.61%

POS S2 (98-3)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 17.32)
li,3 = 5.00 m (l3 = 69.28)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 3.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

5 Ø 1 6

5 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

1 0 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -79.41 kN
M2u = -36.41 kNm
M3u = 6.50 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -2.25 kN
T3u = -47.11 kN
M1u = -0.05 kNm

De3 = 2.0<e0> + 6.9<eII> = 8.9 cm
|DM3| = 7.08 kNm
εb/εa = -1.557/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 0.49 cm2
Aa4 = 0.49 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.24MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.97%

x = 5.00m

 Ø 8 /1 5
(m = 2 )

5 Ø 1 6

5 Ø 1 61 Ø 1 6

1 Ø 1 6

1 0 0

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII+1.30xIV
N1u = -91.91 kN
M2u = -129.64 kNm
M3u = 11.09 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.05 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -2.25 kN
T3u = -47.11 kN
M1u = -0.05 kNm

εb/εa = -1.893/10.000 ‰
Aa1 = 2.47 cm2
Aa2 = 2.47 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.24MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.97%
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POS S3 (1040-653)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 69.28)
li,3 = 5.00 m (l3 = 69.28)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 1-1    x = 0.00m

 Ø 8/15
(m = 2)

3Ø 16

3Ø 161Ø 16

1Ø 16

2 5

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI-1.30xIV
N1u = -145.61 kN
M2u = -17.61 kNm
M3u = 2.42 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI-1.30xIV
T2u = 1.26 kN
T3u = 7.18 kN
M1u = 0.01 kNm

εb/εa = -3.078/10.000 ‰
Aa1 = 0.16 cm2
Aa2 = 0.16 cm2
Aa3 = 0.08 cm2
Aa4 = 0.08 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.16MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.57%

POS S3 (1230-1040)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 3.00 m (l2 = 41.57)
li,3 = 3.00 m (l3 = 41.57)
Nepomerljiva konstrukcija

Presek 2-2    x = 0.00m

 Ø 8/15
(m = 2)

3Ø 16

3Ø 161Ø 16

1Ø 16

2 5

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIV
N1u = -50.69 kN
M2u = 12.18 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
M1u = -0.02 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 0.80 kN
T3u = -8.70 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.762/10.000 ‰
Aa1 = 0.48 cm2
Aa2 = 0.48 cm2
Aa3 = 0.26 cm2
Aa4 = 0.26 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.18MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.57%

POS S4 (324-85)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 19.22)
li,3 = 5.00 m (l3 = 40.54)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 5.00m

 Ø8/15
(m=2)

3Ø16

8Ø163Ø16

2Ø16

1 0 0

2
5

2 5

5
0

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIII-1.30xIV
N1u = -126.91 kN
M2u = 134.59 kNm
M3u = -0.72 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
M1u = 0.08 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII-1.30xIV
T2u = 2.19 kN
T3u = 49.34 kN
M1u = 0.08 kNm

εb/εa = -1.398/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2
Aa2 = 0.00 cm2
Aa3 = 2.00 cm2
Aa4 = 2.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

ty = 0.03MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.23MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 1.03%
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POS S3 (1310-1137)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 3.00 m (l2 = 41.57)
li,3 = 3.00 m (l3 = 41.57)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 0.00m

 Ø 8/15
(m = 2)

3Ø 16

3Ø 161Ø 16

1Ø 16

2 5

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xIV
N1u = -46.15 kN
M2u = 10.28 kNm
M3u = 0.71 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 0.02 kN
T3u = -6.93 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = -1.739/10.000 ‰
Aa1 = 0.37 cm2
Aa2 = 0.37 cm2
Aa3 = 0.20 cm2
Aa4 = 0.20 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

tz = 0.15MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.57%

POS S3 (1137-759)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja
li,2 = 5.00 m (l2 = 69.28)
li,3 = 5.00 m (l3 = 69.28)
Nepomerljiva konstrukcija

x = 3.00m

 Ø 8/15
(m = 2)

3Ø 16

3Ø 161Ø 16

1Ø 16

2 5

2
5

[c m ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.69xI+1.89xII+1.89xIII
N1u = -512.13 kN
M2u = 0.05 kNm
M3u = 0.03 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 0.04 kN
T3u = -5.61 kN
M1u = -0.01 kNm

De2 = 2.0<e0> + 4.7<eII> = 6.7 cm
|DM2| = 34.37 kNm
De3 = 2.0<e0> + 4.7<eII> = 6.7 cm
|DM3| = 34.32 kNm
εb/εa = -3.500/2.059 ‰
Aa1 = 2.58 cm2
Aa2 = 2.56 cm2
Aa3 = 1.39 cm2
Aa4 = 1.37 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/15(m=2) = 3.35 cm2/m]

tz = 0.12MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 2.57%
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Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

150/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

AB ZID POS Z1 - proračun i dimenzionisanje
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 -
13

50
.2

9

N = -1350.29
M = -8.04

 Opt. 6: I+II+III

 Vektorski preseci: Nn
 Ram: RAM I OSI D

PROVJERA USLOVA DUKTILNOSTI ZIDOVA

Presjek zida zadovoljava
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

AB ZID POS Z1 - proračun i dimenzionisanje
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 -248.33
N = -248.33

 Opt. 5: seizmika y

 Vektorski preseci: Nns
 Ram: RAM I OSI D

 5
73

.7
0

 -
52

8.
38

N = 45.33
M = -1048.18

 Opt. 5: seizmika y

 Vektorski preseci: Nn
 Ram: RAM I OSI D
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1 1

 Dispozicija preseka
 Ram: RAM I OSI D

Ram: RAM I OSI D

POS Z1 Presek 1 - 1
PBAB 87
MB 30
Ugaona armatura RA 400/500
Podužna armatura MA 500/560
Kompletna šema opterećenja

2.
0

Aav/Aah

2.
0

Aav/Aah
13.8 A

a1

13.8

A
a2

b/d = 25/275 cm   Ab = 6875 cm2

No N [kN] T [kN] M [kNm]
I -1020.4 -3.8 16.1
II -232.5 -0.5 5.0
III -97.4 -0.1 -29.2
IV -0.8 3.6 12.9
V 45.3 -248.3 -1048.2

Merodavna kombinacija za savijanje:
I+1.30xV
Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
Mu = -1346.49 kNm
Nu = -961.49 kN
Tu = -328.20 kN

εb/εa = -1.576/10.000 ‰
Aa1 = 0.00 cm2 (min:10.31) (usv:6Ø16)
Aa2 = 0.00 cm2 (min:10.31) (usv:6Ø16)
Aav = ±0.51 cm2/m (min:±1.88)
Aah = ±1.31 cm2/m (min:±2.50) (usv:±Q-257)
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KONTROLA DEFORMACIJA
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola ugiba u gredama
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 6
.8

0
 1
7.
02

 1
7.

44

 16.58
9.26 9.26

 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Dijagram ugiba: max ug(t∞)= 17.44 mm
 Ram: RAM U OSI 3

 7
.1

8

 9
.9
3

 9.70

 1
0.

46

9.26 9.26

 PBAB 87, MB 30, RA 400/500

 Dijagram ugiba: max ug(t∞)= 10.46 mm
 Ram: RAM U OSI 2
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola ugiba u gredama
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POS 102 (73-1297)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1718.55 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek -  x = 4.12m

Ø10/20
(m=2)

5Ø22

3Ø22

25

80
[cm]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = 438.65 kN
M3 = 104.89 kNm
M2 = -0.44 kNm
ug(t0) = 6.679 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = 438.65 kN
M3 = 104.89 kNm
M2 = -0.44 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 7.178 mm

POS 103 (163-1438)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1718.55 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek 1-1  x = 14.40m

Ø10/20
(m=2)

3Ø22

3Ø22

25

80

[cm]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = 279.66 kN
M3 = 73.86 kNm
M2 = -0.96 kNm
ug(t0) = 5.851 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = 279.66 kN
M3 = 73.86 kNm
M2 = -0.96 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 6.797 mm

POS 203 (597-1433)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek 3-3  x = 11.41m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -64.65 kN
M3 = 90.74 kNm
M2 = -0.44 kNm
ug(t0) = 11.337 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -64.65 kN
M3 = 90.74 kNm
M2 = -0.44 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 17.445 mm

POS 202 (362-1294)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek -  x = 11.41m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -37.39 kN
M3 = 63.83 kNm
M2 = -0.17 kNm
ug(t0) = 5.774 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -37.39 kN
M3 = 63.83 kNm
M2 = -0.17 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 10.461 mm
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola ugiba u gredama
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POS 203 (1433-1488)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek 2-2  x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -83.78 kN
M3 = 108.40 kNm
M2 = -0.48 kNm
ug(t0) = 11.108 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -83.78 kN
M3 = 108.40 kNm
M2 = -0.48 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 17.020 mm

POS 203 (247-597)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek 4-4  x = 3.32m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -85.32 kN
M3 = 107.13 kNm
M2 = 0.10 kNm
ug(t0) = 10.785 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -85.32 kN
M3 = 107.13 kNm
M2 = 0.10 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 16.576 mm

POS 202 (1294-1380)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek -  x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -47.49 kN
M3 = 62.78 kNm
M2 = -0.05 kNm
ug(t0) = 5.431 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -47.49 kN
M3 = 62.78 kNm
M2 = -0.05 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 9.928 mm

POS 202 (123-362)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Eb(t0) = 3.15e+007 kN/m2
Ea = 2e+008 kN/m2
fbzs = 1771.54 kN/m2
φ = 2.60
Χ = 0.80
εs = 0.000‰
k1 = 0.40
β1 = 1.00
Ugib: Savijanje oko ose 3

Presek -  x = 3.32m

 Ø8/20
(m=2)

4Ø16

3Ø161Ø10

1Ø10

25

6
0

[cm ]
3

2

T = 0   Ugib

Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -47.88 kN
M3 = 62.14 kNm
M2 = -0.03 kNm
ug(t0) = 5.253 mm

T = ∞   Ugib
Dugotrajni uticaji
Merodavna kombinacija: 1.00xI
+1.00xII+1.00xIII
N1 = -47.88 kN
M3 = 62.14 kNm
M2 = -0.03 kNm
Kratkotrajni uticaji
N1 = 0.00 kN
M3 = 0.00 kNm
M2 = 0.00 kNm
ug(t∞) = 9.700 mm
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola ugiba u gredama
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Maksimalni vertikalni ugib grede:

Dopušteni ugib grede je:
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola horizontalnog pomjeranja usljed seizmike
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola horizontalnog pomjeranja usljed seizmike

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 0.80  0.80 0.83  0.83 0.83

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max u3= 3.42 / min u3= -3.41 m / 1000
 Ram: RAM U OSI 1

 3.46 3.46

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max u3= 3.51 / min u3= -3.56 m / 1000
 Ram: RAM U OSI 2

 4.68 4.68

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max u3= 4.68 / min u3= -3.56 m / 1000
 Ram: RAM U OSI 3

 6.05

 6.05 6.04 6.04

 6.00

 6.05 6.03

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max u3= 6.05 / min u3= -5.63 m / 1000
 Ram: RAM U OSI 4
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola horizontalnog pomjeranja usljed seizmike
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 7.39

 7.40  7.40  7.40  7.41  7.41

 7.43

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max u3= 7.43 / min u3= -5.63 m / 1000
 Ram: RAM U OSI 5

 2.64 2.64

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max u2= 2.64 / min u2= -0.00 m / 1000
 Ram: RAM U OSI G

 -
0.

04

 3.78 3.75

 1.32 1.31

 0.51

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max u2= 3.78 / min u2= -0.22 m / 1000
 Ram: RAM U OSI F

 1.27 1.26

 0.70  0.71

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max u2= 1.27 / min u2= -0.27 m / 1000
 Ram: RAM I OSI D
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PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   kontrola horizontalnog pomjeranja usljed seizmike
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Maksimalni horizontalni ugib vrha objekta na seizmičke uticaje je:

Dopušteni horizontalni ugib vrha objekta je:
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INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

TEMELJI - proračun i dimenzionisanje
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 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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-40.25

-39.97

-39.58

-28.83

138.64 -40.31

-30.35
-28.86

-35.53

-39.64
-51.22 114.82

-35.53

-45.20

-30.38

-27.88 -51.26-30.18 -33.77-45.24

-39.93

Mx [kNm/m]
-51.27
-25.64
0.00
27.73
55.46
83.19
110.92
138.65

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u ploči: max Mx= 138.64 / min Mx= -51.26 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-5.17
-5.17

-5.9826.48

-4.99
-5.00

-6.32

-4.98

-9.93 27.41

-5.02-5.00

-8.60
-6.33-5.80 -9.93 -8.22-8.5926.29-5.97

Mx [kNm/m]
-9.93
-4.96
0.00
5.48
10.97
16.45
21.94
27.42

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u ploči: max Mx= 27.41 / min Mx= -9.93 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

24.26
-12.1328.07 -12.49

-7.38-12.14 27.22-12.50

Mx [kNm/m]
-12.51
-6.25
0.00
5.62
11.23
16.85
22.46
28.08

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u ploči: max Mx= 28.07 / min Mx= -12.50 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-35.73

50.93
-50.77

-37.28
-37.42

55.93

-35.85-39.06
-39.06

-46.34

Mx [kNm/m]
-50.78
-33.85
-16.93
0.00
13.98
27.97
41.95
55.94

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u ploči: max Mx= 55.93 / min Mx= -50.77 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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38.49

-44.36

Mx [kNm/m]
-44.36
-33.27
-22.18
-11.09
0.00
12.83
25.67
38.50

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u ploči: max Mx= 38.49 / min Mx= -44.36 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-19.28

-17.51 -24.00-18.48

-29.23

52.58

61.29 59.17

-24.38

62.78

-17.27

51.91

56.88

-19.47 -17.18

-31.29

My [kNm/m]
-31.29
-15.65
0.00
12.56
25.12
37.67
50.23
62.79

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u ploči: max My= 62.78 / min My= -31.29 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-3.84

-3.40-2.80

-5.06

10.82

12.44 13.07

-4.34

10.62

11.71

12.42

-2.65

-3.53

-3.40

My [kNm/m]
-5.06
-2.53
0.00
2.61
5.23
7.84
10.46
13.07

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u ploči: max My= 13.07 / min My= -5.06 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-3.60

-4.14-3.73-3.52

-3.75 -3.86

14.1715.40

-4.49

-3.70

My [kNm/m]
-4.49
-2.25
0.00
3.08
6.16
9.25
12.33
15.41

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u ploči: max My= 15.40 / min My= -4.49 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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25.8927.9625.38 -26.54-28.5918.69

20.77

-29.08

My [kNm/m]
-29.09
-21.82
-14.54
-7.27
0.00
9.32
18.65
27.97

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u ploči: max My= 27.96 / min My= -29.08 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

46.00

-13.36-12.15

-17.01

49.94

-9.81 -9.64

46.03

-11.27

42.62

-14.19

My [kNm/m]
-17.02
-8.51
0.00
9.99
19.98
29.96
39.95
49.94

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u ploči: max My= 49.94 / min My= -17.01 kNm/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Opt. 1: stalno (g)

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Opt. 2: korisno

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

169/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

TEMELJI - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

 1
5.

86

 1
5.

62 8
.2

1

 7
.6

0

 -
5.

69

 -
2.

22

 -
2.

12

 2
8.

07

 2
7.

22

 2
2.

48

 1
8.

16

 -
12

.4
2

 -
5.

14

 -
4.

79

 -
1.

82

 3
.8

7

 2
.1

8

 2
.0

3

 -
1.

19

 -
1.

12

 -4.49

 2.51

 -0.34

 -4.14

 3.14

 -0.37

 15.40

 7.84

 -3.74

 -0.79

 2.53 -0.50

 6.33

 0.89 -0.10

 14.17

 -3.86

 -0.01
 0.01

 -0.02
 0.01

 0.09
 -0.02

 -0.01

 2
.8

6

 1
.2

4

 1
.8

2

 0.32

 Opt. 3: snijeg

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Opt. 4: seizmika x

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Opt. 5: seizmika y

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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8.14

9.94 10.8114.88

11.46

15.37

10.84

14.41

Aa - d.zona - Pravac 1 [cm2/m]
0.00
7.69
15.38

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - d.zona - Pravac 1 - max Aa1,d= 15.37 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-3.34

-3.33

-4.21

-6.13

-5.01

-3.26 -3.71

-5.47

-3.24

-4.99

-3.35

-3.26

-6.14

-3.71

-5.38

-5.00

-3.36

-6.14
-3.62

-4.51-5.38

-4.20

-5.00

-3.46

Aa - g.zona - Pravac 1 [cm2/m]
-6.15
-3.08
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 1 - max Aa1,g= -6.14 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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4.52
8.79
4.60

4.55

4.90

7.70

Aa - d.zona - Pravac 2 [cm2/m]
0.00
4.40
8.79

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - d.zona - Pravac 2 - max Aa2,d= 8.79 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

-5.09

-2.65

-3.00

-3.61 -4.51

-4.51

-3.00

Aa - g.zona - Pravac 2 [cm2/m]
-5.10
-2.55
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - g.zona - Pravac 2 - max Aa2,g= -5.09 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
7.69
15.38

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 15.37 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - d.zona
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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Aa - g.zona [cm2/m]
-6.15
-3.08
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -6.14 cm2/m
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Usvojena armatura
 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 Aa - g.zona
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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1
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3 4

5 6
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9
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12 13 14

 PBAB 87, MB 30, RA 400/500, a=3.50 cm

 SEMA TACAKA
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

Nivo: TEMELJI [0.00 m]
PBAB 87
POS T3   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 1
X=12.51 m; Y=13.50 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 205.40 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.152/10.000 ‰
Ag1 = 0.06 cm2/m
Ad1 = 11.46 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.34%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 40.40 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.458/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 2.20 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.20%

PBAB 87
POS T1   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 2
X=3.25 m; Y=0.53 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI-1.30xIV
Mu = -15.38 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.344/10.000 ‰
Ag1 = 0.80 cm2/m
Ad1 = 2.12 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.30xV
Mu = 36.16 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.509/10.000 ‰
Ag2 = 5.09 cm2/m
Ad2 = 1.93 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.17%

Tačka 12
X=7.88 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII
Mu = 71.63 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.626/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 3.93 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 24.80 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.353/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 1.35 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.17%
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Tačka 13
X=12.51 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 166.91 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.016/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 9.27 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.33%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 38.72 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.448/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 2.11 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.24%

Tačka 14
X=21.77 m; Y=0.00 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
Mu = 37.15 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.438/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 2.03 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.00xI+1.30xIII-1.30xV
Mu = -15.68 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.328/10.000 ‰
Ag2 = 0.83 cm2/m
Ad2 = 1.44 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.17%

PBAB 87
POS T2   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 3
X=7.88 m; Y=10.25 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 273.49 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -1.380/10.000 ‰
Ag1 = 0.08 cm2/m
Ad1 = 15.37 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.45%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 65.02 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.593/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 3.56 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.31%

Tačka 4
X=22.20 m; Y=10.25 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 157.17 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.980/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 8.72 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.45%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
Mu = 83.66 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.682/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 4.60 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.31%

PBAB 87
POS T4   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 5
X=0.00 m; Y=12.60 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = -63.18 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.584/10.000 ‰
Ag1 = 3.46 cm2/m
Ad1 = 0.00 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
Mu = 9.31 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.215/10.000 ‰
Ag2 = 0.05 cm2/m
Ad2 = 0.50 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.17%

PBAB 87
POS T7   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 6
X=25.02 m; Y=12.60 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xV
Mu = -51.31 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.521/10.000 ‰
Ag1 = 2.81 cm2/m
Ad1 = 0.00 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/20 (5.65 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.22%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 13.17 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.253/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 0.71 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø8/15 (3.35 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.17%

PBAB 87
POS TS   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 7
X=12.51 m; Y=6.50 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 119.67 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.836/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 6.61 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.26%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 89.08 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.707/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 4.90 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.21%

PBAB 87
POS T5   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja
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Tačka 8
X=3.25 m; Y=0.99 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xV
Mu = -111.06 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.802/10.000 ‰
Ag1 = 6.13 cm2/m
Ad1 = 2.32 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.30%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
Mu = 14.85 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.282/10.000 ‰
Ag2 = 0.30 cm2/m
Ad2 = 0.80 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.21%

Tačka 9
X=3.25 m; Y=6.50 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 135.71 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.899/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 7.51 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.30%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 74.46 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.639/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 4.09 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.21%

PBAB 87
POS T6   (d,pl=50.0 cm)
MB 30
Gornja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Donja zona: RA 400/500 (a=3.5 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 10
X=21.77 m; Y=0.99 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xV
Mu = -99.36 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.756/10.000 ‰
Ag1 = 5.47 cm2/m
Ad1 = 2.08 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.30%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII-1.30xIV
Mu = 15.32 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.287/10.000 ‰
Ag2 = 0.31 cm2/m
Ad2 = 0.83 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.21%

Tačka 11
X=21.77 m; Y=6.50 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 118.71 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.832/10.000 ‰
Ag1 = 0.00 cm2/m
Ad1 = 6.56 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø12/15 (7.54 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.30%

Pravac 2: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
Mu = 70.10 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.618/10.000 ‰
Ag2 = 0.00 cm2/m
Ad2 = 3.85 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Ø10/15 (5.24 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.21%
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 -5.82  -6.32

 -9.14

 -13.69

 -7.21  -4.55

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max M3= 0.00 / min M3= -13.69 kNm
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -1.07
 0.01

 -1.24

 -2.04

 -2.90

 -1.55  -0.61

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max M3= 0.01 / min M3= -2.90 kNm
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -1.41  -1.38

 -0.63

 -1.48

 -1.39  -1.44

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max M3= -0.00 / min M3= -1.48 kNm
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -1.07  0.55

 -0.02

 0.02

 -0.48
 -0.49

 0.02
 1.29

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max M3= 1.29 / min M3= -1.07 kNm
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 -0.66

 0.08
 -4.28

 2.02

 -2.37

 -4.36
 -0.34

 0.37

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max M3= 2.02 / min M3= -4.36 kNm
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -0.38  -0.44

 0.70

 3.06

 -0.75  -0.96

 Opt. 1: stalno (g)

 Uticaji u gredi: max N1= 3.06 / min N1= -0.96 kN
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 0.04

 -0.06

 -0.39

 1.20

 0.02

 -0.16

 Opt. 2: korisno

 Uticaji u gredi: max N1= 1.20 / min N1= -0.39 kN
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -0.48  -0.32

 0.63

 1.00

 -0.35  -0.41

 Opt. 3: snijeg

 Uticaji u gredi: max N1= 1.00 / min N1= -0.48 kN
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 -3.84  0.98

 -0.78

 0.76

 -0.59

 0.09

 4.96

 Opt. 4: seizmika x

 Uticaji u gredi: max N1= 4.96 / min N1= -3.84 kN
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

 -1.57

 0.33

 -15.44

 60.75

 -61.09

 -15.69  -0.22

 1.47

 Opt. 5: seizmika y

 Uticaji u gredi: max N1= 60.75 / min N1= -61.09 kN
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

POS TG2 (721-981)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 1-1    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

3Ø122Ø12

2Ø12

25

10
0

[cm]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI-1.30xV
N1u = 19.65 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 4.91 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = 0.46 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = 13.86 kN
T3u = -1.86 kN
M1u = 0.46 kNm

εb/εa = 0.858/10.000 ‰
Aa1 = 0.41 cm2
Aa2 = 0.09 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.13MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.07MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.45%

Presek 2-2    x = 1.20m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

3Ø122Ø12

2Ø12

25

10
0

[cm]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
N1u = -1.38 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -16.77 kNm

Merodavna kombinacija za torziju:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
M1u = -0.16 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.30xI+0.65xII+1.30xIII+1.30xIV
T2u = -8.41 kN
T3u = 0.64 kN
M1u = -0.16 kNm

εb/εa = -0.323/10.000 ‰
Aa1 = 0.17 cm2
Aa2 = 0.44 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.06MPa < tr , tr = 1.10MPa
tz = 0.02MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.45%
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POS TG1 (413-274)
PBAB 87
MB 30
Podužna armatura RA 400/500
Poprečna armatura GA 240/360
Kompletna šema opterećenja

Presek 3-3    x = 0.00m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

5
0

[cm ]3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.30xI+1.30xIII+1.30xV
N1u = 80.14 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = 0.00 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 25.69 kN
T3u = 0.01 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = 0.892/10.000 ‰
Aa1 = 1.00 cm2
Aa2 = 1.00 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.25MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%

Presek 4-4    x = 0.58m

 Ø8/20
(m=2)

3Ø12

3Ø121Ø12

1Ø12

25

5
0

[cm ]
3

2

Merodavna kombinacija za savijanje:
1.00xI+1.30xV
N1u = 79.32 kN
M2u = 0.00 kNm
M3u = -5.14 kNm

Merodavna kombinacija za smicanje:
1.60xI+1.80xII+1.80xIII
T2u = 28.56 kN
T3u = 0.01 kN
M1u = 0.00 kNm

εb/εa = 0.341/10.000 ‰
Aa1 = 0.67 cm2
Aa2 = 1.77 cm2
Aa3 = 0.00 cm2
Aa4 = 0.00 cm2
Aa,uz = 0.00 cm2/m  (m=2)
[Usvojeno Aa,uz = Ø8/20(m=2) = 2.51 cm2/m]

ty = 0.28MPa < tr , tr = 1.10MPa
Procenat armiranja: 0.72%



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

182/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

TEMELJI - proračun i dimenzionisanje

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

1

2

3

4 5

6

7

8

 Kontrola ploča na probijanje - dispozicija
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]

Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T2)
Presek 1 (7.88,10.25,0.00) (POS S3)
MB 30

 B

 7
5.

25

 75.25

hs 50

b/d=25/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.28m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 353.60 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.318 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.364 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 15.080 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.321 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.472 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.223 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.32 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.32 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T1)
Presek 2 (7.88,0.00,0.00) (POS S2)
MB 30

 B

 8
1.

6

 81.6

hs 50

b/d=100/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.35m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 153.22 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.127 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.564 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 5.655 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.120 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 3.351 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.071 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.13 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.13 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T6)
Presek 3 (21.77,6.50,0.00) (POS S1)
MB 30

 B

 8
1.

6

 81.6

hs 50

b/d=50/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.35m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 282.45 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.234 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.564 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 7.540 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.160 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 5.236 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.111 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.23 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.23 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T1)
Presek 4 (12.51,0.00,0.00) (POS S4)
MB 30

 B

 9
8.

1

 116.2

hs 50

T 100/50

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.69m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 242.43 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.191 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.708 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 11.310 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.241 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 6.702 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.143 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.19 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.19 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T1)
Presek 5 (21.77,0.00,0.00) (POS S5)
MB 30

 B

 1
03

.1

 116.2

hs 50

~I 100/50

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.69m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 102.44 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.076 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.855 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 5.655 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.120 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 3.351 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.071 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.08 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.08 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T5)
Presek 6 (3.25,3.75,0.00) (POS S1)
MB 30

 B

 8
1.

6

 81.6

hs 50

b/d=50/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.35m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 270.99 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.225 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.564 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 7.540 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.160 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 5.236 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.111 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.22 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.22 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T2)
Presek 7 (12.51,10.25,0.00) (POS S3)
MB 30

 B

 7
5.

25

 75.25

hs 50

b/d=25/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.28m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 363.60 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.327 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.364 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 15.080 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.321 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 10.472 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.223 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.33 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.33 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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Kontrola ploča na probijanje
Nivo: TEMELJI [0.00 m] (POS T3)
Presek 8 (17.14,13.50,0.00) (POS S3)
MB 30

 B

 7
5.

25

 75.25

hs 50

b/d=25/25

Lh

[cm]

KONTROLA KRITIČNOG PRESEKA 1. (Lh = 0.23m od ivice stuba)
(stub zamenjujućeg kružnog preseka, ds = 0.28m)

Merodavna kombinacija: I+II+III
Sila u stubu N = 161.98 kN
Merodavni smičući napon (tačka B) t = 0.146 MPa
Debljina ploče d,pl = 0.500 m
Statička visina ploče hs = 0.470 m

Obim kritičnog preseka Okp = 2.364 m

Postojeća armatura u ploči
Površina armature - pravac 1 Aa,1 = 11.310 cm2
Procenat armiranja - pravac 1 m,1 = 0.241 %
Površina armature - pravac 2 Aa,2 = 6.702 cm2
Procenat armiranja - pravac 2 m,2 = 0.143 %
Srednja vrednost procenta armiranja (usvojena)

m = 0.500 %
Koeficijent aa = 1.300
Koeficijent g1 = 1.195
Koeficijent g2 = 0.414
Dopušteni glavni napon zatezanja ta = 0.800
Dopušteni glavni napon zatezanja tb = 2.200
Maksimalna otpornost(g2 x tb) t,max = 0.910 MPa

Uslov: t <= t,max (0.15 <= 0.91)
Uslov je ispunjen

Otpornost na probijanje ploče bez dodatne armature za
obezbeđenje (2/3 x g1 x ta) t,gr = 0.637 MPa

Uslov: t <= t,gr (0.15 <= 0.64)
Uslov je ispunjen, nije potrebna dodatna armatura za obezbeđenje
od probijanja ploče.
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128.93

37.05

42.40

36.79

39.17

37.81

41.83

44.93

σ,tla [kN/m2]
36.78
46.00
55.21
64.43
73.64
82.86
92.08
101.29
110.51
119.72
128.94

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 128.93 / min σ,tla= 36.79 kN/m2
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]



K O N S T R U K C I J A

ZGRADA SLUŽBE ZAŠTITE I SPASAVANJA

192/202

PLAV

INVESTITOR: OPŠTINA PLAV

   naponi u tlu

Tower - 3D Model Builder 6.0 Radimpex - www.radimpex.rsRegistered to building biro

128.93

37.05

42.40

36.79

39.17

37.81
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 50.41
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9.

59
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5.

05  1
25

.7
7

 6
6.

46

 6
1.

02

 60.30

 57.03

 49.56

 39.29

σ,tla [kN/m2]
36.78
46.00
55.21
64.43
73.64
82.86
92.08
101.29
110.51
119.72
128.94

 Opt. 6: I+II+III

 Uticaji u pov. osloncu: max σ,tla= 128.93 / min σ,tla= 36.79 kN/m2
 Nivo: TEMELJI [0.00 m]
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 Izometrija

Šema nivoa
Naziv z [m] h [m]

vrh kanala 1.55 1.55
Naziv z [m] h [m]

temelj 0.00

Tabela materijala
No Naziv materijala E[kN/m2] m g[kN/m3] at[1/C] Em[kN/m2] mm
1 Beton MB 30 3.150e+7 0.20 25.00 1.000e-5 3.150e+7 0.20

Setovi ploča
No d[m] e[m] Materijal Tip proračuna Ortotropija E2[kN/m2] G[kN/m2] a
<1> 0.150 0.075 1 Tanka ploča Izotropna

Setovi površinskih oslonaca
Set K,R1 K,R2 K,R3
1 1.200e+4 1.200e+4 1.200e+4
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q = 12.40

q = 0.00 q = 0.00

q = 12.40

Q-
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8(
α1
=0
°,
α2
=9
0°
)

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: H_1

q = 12.40

q = 0.00q = 0.00

q = 12.40

Q-
18
8(
α1
=0
°,
α2
=9
0°
)

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: H_2

q = 12.40

q = 0.00q = 0.00

q = 12.40

Q-188(α1
=0°,α2=9

0°)

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: V_1

q = 12.40

q = 0.00 q = 0.00

q = 12.40

Q-188(α1
=0°,α2=9

0°)

 Opt. 1: stalno (g)

 Ram: V_2
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 Opt. 1: stalno (g)

 Vektorski preseci: Ms
 Ram: V_2
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 Vektorski preseci: Ms
 Ram: H_1
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 4
.3

4

 4
.3

4
 0.77

 -0.52

 -0.52

 Opt. 1: stalno (g)

 Vektorski preseci: Ms
 Nivo: temelj [0.00 m]
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Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.39
0.77

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.77 cm2/m
 Nivo: temelj [0.00 m]

Aa - g.zona [cm2/m]
-0.77
-0.39
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.76 cm2/m
 Nivo: temelj [0.00 m]

Aa - g.zona [cm2/m]
-0.73
-0.37
0.00

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - g.zona - max Aa,g= -0.72 cm2/m
 Ram: V_2

Aa - d.zona [cm2/m]
0.00
0.37
0.73

 Merodavno opterećenje: Kompletna šema
 PBAB 87, MB 30, MA 500/560, a=2.00 cm

 Aa - d.zona - max Aa,d= 0.72 cm2/m
 Ram: V_2
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Nivo: temelj [0.00 m]
PBAB 87
d,pl=15.0 cm
MB 30
Gornja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Donja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 1
X=0.55 m; Y=4.39 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI
Mu = 4.47 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.649/10.000 ‰
Ag1 = 0.66 cm2/m
Ad1 = 0.67 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.25%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI
Mu = 1.25 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.336/10.000 ‰
Ag2 = 0.18 cm2/m
Ad2 = 0.18 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.25%

Ram: V_2
PBAB 87
d,pl=15.0 cm
MB 30
Gornja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Donja zona: MA 500/560 (a=2.0 cm)
Kompletna šema opterećenja

Tačka 2
X=1.10 m; Y=4.39 m; Z=0.00 m
Pravac 1: (a=0°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI
Mu = -0.54 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.220/10.000 ‰
Ag1 = 0.08 cm2/m
Ad1 = 0.08 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.25%

Pravac 2: (a=90°)
Merodavna kombinacija:
1.60xI
Mu = -4.84 kNm
Nu = 0.00 kN
εb/εa = -0.677/10.000 ‰
Ag2 = 0.72 cm2/m
Ad2 = 0.72 cm2/m
Usvojeno (gornja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Usvojeno (donja zona):
Q-188 Ø6/15 (1.88 cm2/m)
Procenat armiranja: 0.25%
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PLAN POZICIJA SA PLANOM OPLATE
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PLANOVI ARMATURE
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   specifikacija armature
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