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PROJEKTNI ZADATAK
ZA IZRADU GLAVNOG PROJEKTA ELEKTROINSTALACIJA JAKE STRUJE

U skladu sa arhitektonsko gradevinskim projektom, ovim projektom uraditi sljedece
elektroinstalacije:

- Elektricne instalacije rasvjete i priklju¢nica
- Gromobransku instalaciju

1. ELEKTRICNE INSTALACIJE RASVJETE I PRIKLJUCNICA

Priklju¢ak objekta na elektrodistributivnu mrezu je kablovski, prema uslovima iz
elektroenergetske saglasnosti.

Mjerenje utroSene elektricne energije Objekat predvidjeti pomocu trofaznog
dvotarifnog brojila odgovarajuéih karakteristika datih u Rjesenju o elektroenergetskoj
saglasnosti.

Glavni razvodni ormar predvidjeti u prizemlju. Pomo¢ne razvodne table predvidjeti za
prizemlje i potkrovlje.

Predvidjeti zastitu od indirektnih napona dodira sistemom isklju¢enja ostecenog dijela
u propisanom vremenu (TN-C/S sistem), tj. prema uslovima dobijenim u RjeSenju o
elektroenergetskoj saglasnosti. Predvidjeti opsSte izjednacenje potencijala u cijelom
objektu, i lokalna izjednacenja potencijala.

Vodove za prikljucenje razvodnih ormara usvojiti prema maksimalnom
jednovremenom opterecenju i prema proracunima trajno dozvoljenih struja.

Cjelokupnu instalacija u objektu izvesti bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J
odgovarajuceg presjeka i broja Zila. Svjetiljke 1 snagu sijalica u njima odrediti na
osnovu namjene prostorija i fotometrijskog proracuna.

Predvidjeti dovoljan broj priklju¢nica, monofaznih i trofaznih sa zastitnim kontaktom.
Raspored priklju¢nica prilagoditi zahtjevima investitora.

2. GROMOBRANSKA INSTALACIJA

Gromobransku instalaciju objekta predvidjeti, odredivanjem nivoa zastite prema JUS
IEC 1024-1-1.
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STANDARDI I PROPISI

Cjelokupnu projektnu dokumentaciju izraditi u skladu sa vaze¢im zakonskim i drugim
propisima, standardima, preporukama i dokumentima nadleznih organa za pojedine
vrste instalacija i ovu vrstu objekta.

NIJE PREDMET OVOG PROJEKTA:

- Prikljucni kabl na niskonaponsku mrezu,

Bijelo Polje, INVESTITOR,
Februar 2012. god.
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1. TEHNICKI OPIS

NAPOJNI VODOVI

Spoljni kablovski prikljucak koji ¢e se poloziti od napojne trafostanice do PMO nije
predmet ovog projekta, vec ¢e isti biti predmet posebnog projekta nakon pribavljanja
Elektroenergetske saglasnosti od nadlezne elektrodistribucije.

Za rezervno napajanje elektricnom energijom predvida se ugradnja elektroagregata
kontejnerskog tipa, sa antibu¢nim postoljem i zastitom od kiSe. Agregat je opremljen
komandnim ormarom za zastitu agregata i automatsko pustanje u rad.

Unutrasnji prikljucak se izvodi od PMO na granici vlasniStva do GRO unutar objekta
kablovima tipa PP0O 4x35mm”.

Kabl unutrasnjeg prikljucka poloziti u PVC cijevi @110 mm u kablovskom rovu
dubine 0,8 m. Prije kopanja rova obiljeziti trasu voda i uporediti je sa katastrom
podzemnih instalacija kako bi se utvrdila mjesta ukrStanja ili paralelnog vodenja
projektovanog kabla sa postoje¢im podzemnim instalacijama.

Kompletan rov kopati ru¢no, bez upotrebe mehanizacije i uz maksimalnu paznju i
kontrolu zbog prisustva podzemnih instalacija. Kabl se polaze u rov u posteljici od
pijeska ili sitnozrnaste zemlje iz iskopa, debljine 10 cm iznad i 10 cm ispod cijevi.

Na 30 cm ispod nivoa tla se postavlja PVC traka za upozorenje sa natpisom «EE kabl,
opasno po zZivot». Napojne vodove unutar objekta polagati po zidu ispod maltera.

Svi napojni vodovi unutar objekta (od GRO do RT-P, RT-S i ATS agregata) su
bezhalogeni kablovi tipa N2XH-J koji se polazu po zidu ispod maltera.

RAZVODNI ORMARI

Priklju¢no-mjerni ormar PMO je slobodnostojeci, od poliestera atestiran za zastitu IP-
55, a postavlja se na betonsko postolje koje se izvodi prema skici proizvodaca ormara.
U gornjem (mjernom) dijelu se montira trofazno dvotarifno brojilo aktivne energije sa
integrisanim uklopnim satom. U donjem (priklju¢nom) dijelu se montiraju tropolni
limitatori, redne kleme, bakarne sabirnice i odvodnici prenapona. Priklju¢ni prostor
mora imati poseban poklopac od izolacionog materijala, sa moguénos$éu plombiranja.
Prikljucak objekta i priklju¢no-mjerni ormar PMO izvesti u skladu sa Tehnickom
preporukom TP-2, EPCG.
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Razvodni ormari u objektu su izvedeni od dekapiranog lima debljine 2,0 mm a
atestirani su za zaStitu IP-54. Obzirom da se predvida rezervno napajanje iz dizel
elektricnog agregata to su svi razvodni ormari vertikalno podijeljeni u dva fizicki
odvojena polja sa nezavisnim vratima.

Glavni razvodni ormar GRO se smjeSta u hodniku kod ulaza za potkrovlje. U
glavnom razvodnom ormaru je predviden glavni prekida¢ pomocu kojeg se moze na
jednostavan 1 brz nacin iskljuciti cjelokupna elektroinstalacija objekta.

Instalacija koja se napaja iz agregata ima predviden poseban prekidac-preklopku
kojom se ovaj dio instalacije moze posebno iskljuciti. Prekida¢ u polozaju 1
omogucava napajanje instalacije iz agregata, u polozaju 2 se obezbjeduju uslovi za
servisiranje agregata ili se vrsi premoscenje u slucaju kvara istog.

Radi lakSe dijagnostike kvara, na vratima razvodnih ormara su predvidene po tri
signalne sijalice za signalizaciju prisustva napona napajanja mreze i agregata. Ukoliko
jedna sijalica ne sija zna¢i da nema odgovarajué¢e faze napajanja. Na taj nacin je
dijagnostika kvara mnogo brza i jednostavnija.

Razvodni ormari RT-P 1 RT-S su izvedeni od dekapiranog lima debljine 1,5 mm a
atestirani su za zastitu IP-54. Obzirom da se predvida rezervno napajanje iz dizel
elektriénog agregata to su ovi razvodni ormari vertikalno podijeljeni u dva fizicki
odvojena polja sa nezavisnim vratima.

INSTALACIJA RASVJETE

Cjelokupna instalacija rasvjete izvodi se bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J 3x1,5
mm’, N2XH-J 4x1,5 mm® i N2XH-J 5x1,5 mm®’. Instalacija rasvjete se izvodi u
gradiliSnoj fazi izrade betonske ploce, polaganjem PVC crijeva odgovaraju¢ih
precnika kroz koje se naknadno provlace instalacioni vodovi. Van betonske polce
kablove poloziti po zidu ispod maltera. Dio kablova u potkrovlju koji se polazu po
plafonu do rasvjetnih tijela, poloziti u bezhalogeno rebrasto crijevo.

Elektroinstalacioni materijal u garazama i prostoriji za agregat je predviden u OG
izvedbi, u zastiti [P-44, a u ostalim prostorijama je predviden za podzbuknu montazu.
Svi prekidaci se montiraju na 1,2 m od poda, uti¢nice u garazama na 0,6 m, a uti¢nice
na spratu na 0,4 m od poda.

Rasvjeta u prizemlju se izvodi svjetiljkama tipa BFN-2x36W/T proizvodaca ,,Buck*
ili sliéne drugog proizvodaca koje su atestirane za zastitu IP-65. Za kancelarijske
prostorije 1 salu za sastanke u potkrovlju su predvidene fluorescentne ugradne
svjetiljke tipa BFU/G proizvodaca "Buck” ili slicne drugog proizvodaca koje se
ugraduju u otvore spustenog plafona od rigipsa. U ostalim prostorijama u potkrovlju
ugraduju se svjetiljke AURA-38 proizvodaca ,,Prisma‘“. Svjetiljke na terasi su tipa
CHIP TONDO 30 GRILL proizvoda¢a ,Prisma®“ U sanitarnim prostorijama
predvidene su svjetiljke u nepromocivoj izvedbi tipa PA-15.
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U kanal se ugraduju dvije svjetiljke 1 jedna uti¢nica koje se priklju¢uju na
bezbjednosno mali napon 24V preko bezbjednosnog transformatora koji se ugraduje u
RT-P. Svjetiljke u kanalu su atestirane za klasu izolacije II.

Za rasvjetu prostora oko objekta predvidene su svjetiljke za uli¢nu rasvjetu tipa BSO-
MT proizvodaca ,Buck®“ sa ugradenom NaVT sijalicom 150W 1 predspojnom
napravom. Ove svjetiljke se montiraju na metalni konzolni nosa¢ pre¢nika 60mm koji
se fiksira o fasadni zid objekta na visini naznacenoj u osnovi prizemlja. Vanjska
rasvjeta se ukljucuje automatski, kontrolerom javne rasvjete slicnim tipu ,,Enel*
Beograd. Smjestenim u RT-P.

Za objekat se predvida izrada panicne rasvjete. Svjetiljke za panicnu rasvjetu se
montiraju u hodnicima i iznad izlaza. Ove svjetiljke su sa vlastitom AKU baterijom
koja omogucava trosatni rad svjetiljke za sluc¢aj nestanka napona mreze I napona
agregata.

INSTALACIJA PRIKLJUCNICA

Ova instalacija ¢e se izvesti bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J 3x2,5 mm’ za
monofazne prikljuénice, i bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J 5x2,5 mm® za
trofazne prikljucnice. Kablove poloziti po zidu ispod maltera. Dio kablova u
potkrovlju koji se polazu u zidove od rigipsa, poloziti u bezhalogeno rebrasto crijevo.

Elektroinstalacioni materijal u garazama i prostoriji za agregat je predviden u OG
izvedbi, u zastiti [P-44, a u ostalim prostorijama je predviden za podzbuknu montazu.
Uti¢nice u garazama se montiraju na 0,6 m, a uti¢nice u potkrovlju na 0,4 m od poda.

ZASTITA OD INDIREKTNOG NAPONA DODIRA

Zastita od indirektnog napona dodira provedena je u skladu sa "Pravilnikom o
tehni¢kim normativima za elektri¢ne instalacije niskog napona” (SLlist SFRJ, br.
53/88), 1 JUS N.B2.741, isklju€enjem uredaja u propisanom vremenu (sistem TN-
C/S). Kao dodatna mjera zastite, predvida se ugradnja zastitnog uredaja diferencijalne
struje.

Kao dodatna mjera zaStite od indirektnog napona dodira, u objektu se izvodi
izjednacenje potencijala. IzjednaCenje potencijala u sanitarnim ¢vorovima se izvodi
provodnicima P/F-4 mm® i pocinkovanim $elnama 20x1 mm. U sanitarnom &voru se
ugraduje kutija za izjednagenje potencijala PS-49 od koje se vodi provodnik P-6 mm?
do zaStitne Sine u pripadajucoj razvodnoj tabli.

IzjednacCenjem potencijala su obuhvadene sve metalne mase u objektu. Za opste
izjednacenje potencijala uz GRO se ugraduje Sina za izjednacenje potencijala koja je
povezana sa uzemljivaCem objekta. Od Sine se polazu posebni provodnici P-16 mm?
za uzemljene dovodne vodovodne cijevi, kanalizacione cijevi i glavnih cijevi grijanja.
IzjednacCenjem potencijala su obuhvaceni sva metalna vrata i prozori u prizemlju.
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Okviri metalnih vrata se medusobno premostavaju provodnikom P-6 mm® i na
najblizem mjestu se povezuju sa zaStitnom Sinom u razvodnoj tabli. Okvir metalnih
vrata se premostava sa krilom vrata bakarnom pletenicom presjeka 6 mm®.

SISTEM UZEMLJENJA

Kao uzemljiva¢ koristi pocinkovana celi¢na traka Fe-Zn 25x4 mm koja se polaze u
temelj objekta i u rov sa napojnim kablom. Svi spojevi u zemlji, kao i mjesta gdje
traka izlazi iz zemlje, zasticuju se premazom vruceg bitumena.

INSTALACIJA GROMOBRANA

Instalacija gromobrana je projektovana u skladu sa ,,”Pravilnikom o tehnickim
normativima za zaStitu objekata od atmosferskih praznjenja” (Sl. list SRJ br.11/96),
odnosno standardu JUS IEC 1024-1 i standardu JUS IEC 1024-1-1.

U skladu sa projektnim zadatkom i proraunom o odredivanju nivoa zastite od
Cjelokupna oprema gromobranske instalacije se izvodi od standardnih elemenata koji
su odabrani prema standardima JUS N.B4.901 do JUS N.B4.950.

Da bi se omogucila zaStita objekta od atmosferskih praznjenja, predvida se spoljasnja
1 unutrasnja gromobranska instalacija.

Spoljasnju gromobransku instalaciju sacinjavaju: prihvatni sistem, spusni provodnici i
sistem uzemljenja. UnutraSnja gromobranska instalacija obuhvata sve dodatne mjere
primijenjene na spoljaSnju gromobransku instalaciju koja ¢e smanjiti elektromagnetna
dejstva struje atmosferskog praznjenja u Sticenom prostoru. Da bi se smanjila razlika
potencijala prouzrokovana strujom atmosferskog praznjenja, vrsi se izjednacenje
potencijala svih metalnih masa u objektu a koje se slu¢ajno mogu nac¢i pod naponom.

Prihvatni sistem na objektu ¢ini metalni krovni pokriva¢ objekta. Veza spusnog
provodnika i metalnog krovnog pokrivaca se izvodi preklapanjem pocinkovane trake
u duZzini 10 cm sa dva vijka M-12.

Spusni provodnici predstavljaju direktnu vezu prihvatnog sistema sa uzemljivacem.
Za spusne provodnike upotrijebit ¢e se ¢elicna pocinkovana traka Fe-Zn 20x3 mm do
mjernih spojeva a od mjernih spojeva do uzemljivaca pocinkovana traka Fe-Zn 25x4
mm.

Niz fasadu, spusni provodnici se polazu u armirano-betonske stubove pri njihovom
izlivanju. Na mjesto spoja spusnog provodnika sa uzemljivacem postavlja se ispitni
spoj. Ispitni spoj se postavlja u metalnu kutiju za ispitni spoj, na 1,7 m od trotoara.
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Za efikasnu zastitu od atmosferskih praznjenja, predviden je zajednicki uzemljivaé
koji se koristi kao integrisani i obezbjeduje kompletnu zaStitu (tj. zaStitu od
atmosferskog praznjenja, zastitu elektri¢nih instalacija i instalacija telekomunikacija).
Kao uzemljiva¢ predviden je uzemljivac u temelju objekta.

PROJEKTANT,
Dizdarevi¢ Cazim, dipl.ing.el.
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2.1. BILANS SNAGE I BILANS ENERGIJE OBJEKTA

Ukupno optere¢enje objekta sastoji se iz opterecenja rasporedenog po razvodnim

2. PRORACUNI

tablama za polje agregata i polje mreze kako je dato u sljedecoj tabeli:

MREZA:
Red br. | Razv. tabla P;(kW) k YP (kW)
1 RT-Pm 15.240 0,7 10.670
2 RT-Sm 21.300 0,7 14.910
UKUPNO mreza 36.540 0,7 25.580
AGREGAT:
Red br. | Razv. tabla Pi(kW) k XPL(kW)
1 RT-Pa 6.860 0,7 4.800
2 RT-Sa 2.960 0,7 2.070
UKUPNO agregat 9.820 0,7 6.870

Ukupna instalisana snaga objekta iznosi:
P;=25.580 + 6.870 =46.360 W

Uz ocekivani faktor jednovremenosti za cjelokupan objekat: k = 0,7; maksimalna
jednovremena snaga snaga 1znosi:

Pn=kxP;=0,7x46.360=32.450 W

Za izbor agregata mjerodavni su podaci iz tabele 2, po kojoj instalisana snaga
prikljucena na agregat iznosi Pj, = 9.820 W

Uz oc¢ekivani faktor jednovremenosti za agregatske potrosace: k = 0,7; maksimalna
jednovremena snaga prikljucena na agregat iznosi:

Pra=kxP;a=0,7x9.820=6.870 W

Odabrani agregat je snage u standby rezimu rada: 12 kVA (9,6 kW).
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2.2. PROVJERA ZASTITE KABLOVA OD PREOPTERECENJA

Napoijni kabl od PMO do GRO

Struja jednovremenog opterecenja iznosi:

P 32.450

I = =
T 3xU,  V3x380

=493 A

Za tip D elektri¢nog razvoda, dozvoljeno strujno optereéenje kabla PP-00 4x35 mm®
iznosi I,= 103 A.

Za zastitu ovog kabla, u PMO se ugraduju limitatori od I,= 50 A.

Za efikasnu zaStitu od preoptere¢enja, mora biti ispunjen uslov:

Ib< In< IZ
49,3 <50<103

pa je napojni kabl od PMO do GRO uspjesno zasti¢en od preoptereéenja.

Napoijni kabl od GRO do RT-Sm

Struja jednovremenog optere¢enja iznosi:

_ Pn 14910
®T JB3xU,  V3x380

I =22,65A

Za tip C elektri¢nog razvoda, dozvoljeno strujno optere¢enje kabla N2XH-J 5x10
mm’ iznosi I, = 0,8x54 = 43,2 A.

Za zastitu ovog kabla, u GRO se ugraduju instalacioni automatski prekidaci od 32 A.
Za efikasnu zastitu od preopterecenja, mora biti ispunjen uslov:

<<l
22,65 <32<43,2

pa je napojni kabl od GRO do RT-S1m uspjesno zastien od preopterecenja.

Strujni krugovi trofaznih uti¢nica

Struja jednovremenog opterecenja iznosi:

P, 6.000
I = = =9.12A
®" 3xU, 3x380

Za tip C elektricnog razvoda, dozvoljeno strujno optere¢enje kabla N2XH-J 5x2,5
mm” iznosi I, = 23x0,8 = 18,4 A.
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Za zastitu ovog kabla, u RT se ugraduju instalacioni automatski prekidac¢i od I, = 16
A.
Za efikasnu zastitu od preopterecenja, mora biti ispunjen uslov:

L<L,<I
9,12<16<18,4

pa su trofazni strujni krugovi sa provodnicima presjeka 2,5 mm? efikasno zastiéeni od
preopterecenja.

Strujni krugovi monofaznih uti¢nica

P, 2.000
°T U, 220 %

Za tip C elektri¢nog razvoda, dozvoljeno strujno optere¢enje kabla N2XH-J 3x2,5
mm? iznosi I, = 0,8x25 = 20 A.

Za zadtitu kablova presjeka 2,5 mm’, u RT se ugraduju instalacioni automatski
prekidaci od I,= 16 A.

Za efikasnu zastitu od preopterecenja mora biti ispunjen uslov:

Ib<In<IZ
9,1<16<20

. . . . . 2 v, .
pa su monofazni strujni krugovi sa provodnicima presjeka 2,5 mm~ efikasno zaSticeni
od preopterecenja.

Strujni krugovi rasvjete

Za tip C elektricnog razvoda, dozvoljeno strujno optere¢enje kabla N2XH-J 3x1,5
mm” iznosi I, = 0,8x18,5 = 14,8 A.

Za zadtitu kablova presjeka 1,5 mm’, u RT se ugraduju instalacioni automatski
prekidaci od I, = 10A.

Za efikasnu zastitu od preopterecenja mora biti ispunjen uslov:

L<L,<I
2,18<10< 14,8

pa su strujni krugovi sa provodnicima presjeka 1,5 mm’ efikasno zastiéeni od
preopterecenja.
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2.3. PRORACUN PADA NAPONA

Napojni kabl od PMO do GRO: 1=25m; S =35 mmz; Pn=32,45kW

10°xPxl  10°x32,45x25
yxSxU” 56x35x380°

u =

=0,29 %

Napojni kabl od GRO do RT-Sm: | = 18 m; S = 10 mm?*; P, = 14,91 kW

10°xP,xI 10°x14,91x18
= = ? = o
W= SXUT . sexioxase’ | 3

Strujni krug broj 6m na RT-S1m: [=25m; S =2,5 mmz; P, =2 kW monofazno

2x10°xP,x1  2x10°x2x25
u = =
T T xSxU? 56x2,5x220°

=1,48 %

Ukupni pad napona iznosi: u=u; +u; +u3;=0,29+0,33 + 1,48 =2,1 %

Obzirom da je za prora¢un odabran najnepovoljniji strujni krug za koji pad napona
zadovoljava, to ¢e pad napona biti u dozvoljenim granicama za sve strujne krugove.

2.4. PRORACUN OTPORA RASPROSTIRANJA UZEMLJIVACA

Kao uzemljiva¢ koristi traka Fe-Zn 25x4 mm koja je polozena u temelj objekta.
Elementi za proracun temeljnog uzemljivaca su:

p =150 Om - procijenjeni specificni otpor tla
S =280 m’ - duzina uzemljivaca u rovu

Otpor rasprostiranja temeljnog uzemljivaca se racuna po formuli:

p 044 0,44+150
R= = = =395Q<5Q
2D JS \J280 ’

Obzirom da je stvarni otpor rasprostiranja zastitnog uzemljenja manji od dozvoljenog,
to proracunato uzemljenje zadovoljava.

Obzirom da je proracun izveden uz procijenjeni specificni otpor tla, potrebno je prije
pustanja elektroinstalacije u rad izvrsiti sva potrebna mjerenja i o istim priloziti valjan
atest.
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2.5. ODREDPIVANJE NIVOA ZASTITE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

Nivo zaStite gromobranske instalacije se odreduje u skladu sa standardom JUS IEC
1024-1-1 objavljenim u “Sluzbenom listu SRJ”, br.1/96.

Ulazni podaci

Namjena objekta: Poslovni objekat
Mjesto gradnje: Plav

Dimenzije objekta:

- DuZina.............. met. 26,3
- Sirina .oeeeeeee... met. 11,5
- Visina ............... met. 13,35

Gustina atmosferskog praznjenja u tle:

Neg=0,04 «Tda"* (broj udara/km*god)

Tda — Broj dana sa grmljavinom u toku godine ( o€itan iz izokeraunicke karte).
Za ovo podrucje je: Ta= 39

Ng=0,04+Ta"* =0,04-39" =39

Ekvivalentna prihvatna povrSina objekta je:

Ae=a*b+6+h+(a+b)+9+m+h’
Ae=263+11,5+6+*13,35+(26,3+11,5) +9 * 1t * 13,35* = 8.368 m’

Ucestanost direktnih udara u objekat:

Nd =Ng * Ae * 10° (broj udara/god)
Nd=3,9+8368+10°=32,64+10"

Odredivanje usvojene vrijednosti udara groma “Nc”

Vrijednost “N¢” se procjenjuje na osnovu analize opasnosti od $teta, imajuéi u vidu
faktore u vezi sa objektom, kao Sto su:

- Tip konstrukcije objekta:  Ci=1
- Sadrzaj objekta: C=1
- Namjena objekta: C=1
- Posljedice od udara groma: C,s=1
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C=Ci#*C2+C3+Ca=1
Ne=3+102/C=3+10"

Obzirom da je Nd > Nc, gromobranska instalacija je neophodna.
Racunska efikasnost gromobranske instalacije :
Er=1-Nc¢/Nd=1-3/32,64 =0,908

Prema tabeli za odredivanje nivoa zastite, za 0,95 > E > 0,9 nivo zastite je II, pa su
svi elementi gromobranske instalacije (prihvatni sistem, spusni provodnici i
uzemljivac), odabrani za ovaj nivo zastite.

2.6. DIMENZIONISANJE GROMOBRANSKE ZASTITE U FUNKCLJI NIVOA
ZASTITE

Da bi se osigurala zastita objekta od atmosferskog praznjenja predvidena je spoljasnja
1 unutrasnja gromobranska instalacija.

Spoljasnju gromobransku instalaciju sacinjavaju:

- Prihvatni sistem
- Spusni provodnici
- Sistem uzemljenja

Prihvatni sistem objekta ¢ini ¢eli¢ni rebrasti krovni pokrivac.

Za spusne provodnike upotrijebit ¢e se Celi¢na pocinkovana traka Fe-Zn 25x4 mm do
mjernog spoja, a od mjernog spoja takode traka Fe-Zn 25x4 mm do sistema
uzemljenja. Na spusnim provodnicima se postavlja ispitni spoj. Ispitni spoj se izvodi u
fasadi razdvojnikom, na visini 1,8 m od kote trotoara.

Za efikasnu zaStitu od atmosferskog praznjenja, predviden je uzemljiva¢ u temelju
objekta i u rovu sa napojnim kablom, koji ¢e koristiti kao integrisani i obezbjeduje
kompletnu zastitu (tj. zaStitu od atmosferskog praznjenja i1 zaStitu elektricnih
instalacija).

Nakon postavljanja uzemljivaca i izrade ispitnih mjesta, izvrSiti mjerenje prelaznog
otpora uzemljivaca, a koji treba da bude manji od 10 Q.

PROJEKTANT,
Dizdarevi¢ Cazim, dipl.ing.el.
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3. TEHNICKI USLOVI

3.1. OPSTI USLOVI

1. Ovi tehni¢ki uslovi su sastavni dio projekta, pa je izvoda¢ duzan da ih se
pridrzava pri izradi instalacija.

2. Instalacija se u svemu ima izvesti prema prilozenim crtezima, predra¢unu
radova, tehnickom opisu, ovim uslovima i vazeé¢im propisima za izvodenje
elektri¢nih instalacija jake struje u zgradama.

3. Za sva tumacenja projekta nadlezan je nadzorni ormgan investitora, ili u slucaju
nesporazuma, projektant.

4. lIzvodac je duzan da prije poCetka radova na licu mjesta pregleda cio projekat i
da svoje eventualne primjedbe na isti na¢in usaglasi sa nadzornim organom
investitora, 1 to konstatuje u gradevinskom dnevniku radova.

5. Izvoda¢ je duzan da prije pocetka radova u zajednici sa nadzornim organom
investitora i1 izvodacem drugih radova nacini vremenski plan i dinamiku
izgradnje objekta, kojih ¢e se u toku izvodenja radova striktno pridrzavati. Za
bilo kakvo odstupanje od ove dinamike radova mora unaprijed pribaviti pismenu
saglasnost nadzornog organa investitora. U protivnom, nastale Stete za
investitora, ili druge izvodace, snosi izvodac.

6. Ukoliko se u toku radova ukaze potreba za izmjenama bilo koje vrste, izvodac je
duzan da pribavi pismenu saglasnost investitora. Izmjene koje uti¢u na osnovno
rjeSenje projekta, ne smiju se vrsiti bez saglasnosti projektanta.

7. Sav materijal i oprema upotrijebljeni za ovu vrstu instalacija, moraju biti
prvoklasnog kvaliteta 1 u potpunosti odgovarati standardima vaze¢im za
odgovaraju¢u vrstu materijala, odnosno opreme. Izvoda¢ je duzan da o svom
troSku zamijeni sav materijal 1 opremu, za koju se ustanovi da nisu kvalitetni, ili
da ne odgovaraju vaze¢im Jugoslovenskim standardima.

8. Izvodac¢ je duzan da za svu opremu, i1 dijelove opreme koju sam izvodi ili
izraduje, izradi svu potrebnu radionicku dokumentaciju i da na istu, prije
pocetka izrade, dobije pismenu saglasnost nadzornog organa investitora.
Ukoliko ovako ne postupi, bi¢e duzan da na zahtjev nadzornog organa, o svom
trosku 1 bez prava na produzenje roka, izvrsi sve eventualno potrebne izmjene ili
zamjenu isporucene i ugradene opreme.
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9. lIzvodac je duzan da sve potrebne radove izvede stru¢nom radnom snagom, cisto,
solidno 1 kvalitetno. Sve nedostatke koje nadzorni organ investitora ustanovi u
toku pregleda radova, izvodac je duzan da otkloni u najkratem mogucem roku i
o svom trosku.

10. Izvoda¢ je duzan da u toku radova i po zavrSetku istih, izvr$i sva potrebna
ispitivanja i mjerenja i da ovjerene ateste o tome preda investitoru.

11.Izvoda¢ je duzan da pri predaji radova, preda investitoru ateste i ovjerene
garantne listove sa svu ugradenu opremu.

12. Izvodac je duzan da o svom troSku i u najkra¢em moguéem roku otkloni sve
nedostatke koje ustanovi komisija za tehnic¢ki prijem objekta. Ukoliko se
izvoda¢ pokaze aljkavim, ili ne Zeli da pristupi otklanjanju ustanovljenih
nedostataka, investitor ima pravo da otklanjanje nedostataka povjeri drugoj
kvalifikovanoj organizaciji, a na racun izvodaca.

13. Izvoda¢ garantuje investitoru ispravnost instalacija u toku dvije godine, pocev
od dana tehni¢kog prijema radova. U garantnom roku izvoda¢ je duzan da
najhitnije i o svom troSku otkloni sva oSte¢enja koja se eventualno pojave zbog
upotrebe loSeg materijala ili nesolidne izrade.

14. Ukoliko se pokaze da su neki nedostaci u instalaciji nastali uslijed loSe ili
nesavjesne upotrebe, ili preoptereéenja, izvoda¢ je duzan da na zahtjev
investitora otkloni nedostatke ali ¢e mu naplatiti stvarne troskove.

15.Za sve §to nije izriCito navedeno u ovim uslovima, izvoda¢ je duzan da se
pridrzava vazecih propisa i standarda.

3.2. TEHNICKI USLOVI ZA INSTALACIJU OSVETLJENJA I UTICNICA

1. Ovi tehnicki uslovi su sastavni dio projekta za izvodjenje elektri¢ne instalacije, te
su kao takvi obavezni za izvodaca radova.

2. sve instalacije iz ovog projekta izve$¢e se u svemu prema prilozenim crtezima,
tehnickom opisu, proratunima, opisu radova, predmjeru i predradunu, svim
ostalim tehni¢kim wuslovima i1 vaze¢im tehnickim propisima za izvodenje
elektroenergetskih instalacija u zgradama, industriji 1 poljoprivredi.

3. Izvodac je duzan da pri izvodenju radova vodi racuna o ve¢ izvedenim radovima
na objektu. Ako bi na izvedenim gradevinskim radovima pri montaZzi elektri¢nih
instalacija izazvao oStecenja, nepotrebno ili usled nemarnosti, izvoda¢ radova na
elektriénim instalacijama je obavezan da snosi troSkove popravke ostecenih
gradevinskih objekata.

4. BuSenje i1 sjeCenje Celicnih nosaca i stubova ne smije se vrSiti bez znanja i
odobrenja nadleznog nadzornog organa.

Zgrada Sluzbe zastite 1 spaSavanja, Plav 17



Elektroinstalacije

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pri postavljanju kablova ili provodnika u cijevi svi provodnici koji pripadaju
istom strujnom krugu moraju biti postavljeni u istu cijev.

Spajanje provodnika moze se vrSiti samo u spojnim i razvodnim ormarima,
baterijama, Sahtovima i instalacionim razvodnim kutijama.

Metalne zastitne obloge kablova i metalne instalacione cijevi ne smiju biti
upotrijebljene kao povratni niti kao zastitni provodnik.

Cijevi, kablove svih vrsta i kablovske trase treba postavljati samo po pravim
linjjama, isklju¢ivo vodoravno ili uspravno. Koso ili krivolinijsko postavljanje
trase moze se dopustiti u izuzetnim slucajevima. Pri horizontalnom polaganju
cijevi moraju imati blagi pad prema razvodnim kutijama ili sahtovima. Na
slobodnim krajevima metalnih cijevi moraju se postaviti uvodnici od izolacionog
materijala.

Cijevi polozene u zidu ili podu ne smiju se prekrivati materijalom koji bi ih
nagrizao.

Postavljanje provodnika i kablova u cijevi mora se izvoditi tako da se isti mogu
bez teskoca izvlaciti, osim u posebnim slucajevima, §to ¢e biti posebno naglaseno
u projektu.

U svakom strujnom krugu neutralni provodnik mora da se razlikuje bojom od
faznih provodnika. Zastitni provodnik mora biti zuto-zelene boje. Provodnik Zzuto
zelene boje ne smije da se koristi u druge svrhe osim u zasStitnu.

Postavljanje razvodnih kutija ili Sahtova vrsi se na rastojanju od oko 6 cm, ili u
skladu sa posebnim okolnostima.

Kroz jednu instalacionu razvodnu kutiju ili Saht mogu se postavljati provodnici iz
razli€itih strujnih krugova.

Prekidaci 1 osiguraci postavljaju se samo u fazne provodnike. Zabranjeno je
prekidanje neutralnog i zastitnog voda.

U vlaznim prostorijama moze se postaviti samo oprema u nepromocivoj izvedbi.

Pri¢vrs¢ivanje kablova ili provodnika sli¢nih kablu na zid moze se vrSiti samo na
odstojne obujmice na medjusobnom odstojanju od 15 cm za preseke provodnika
do 1,5 mmz, 40 cm za preseke od 2,5 mmz, do 4 mm?i 50 cm za preseke vece od 6

2
mm .

Pri prolazu instalacionih cijevi kroz pregradni zid izmedu vlaZne i suve prostorije
polaganje treba da bude izvedeno tako da voda ne moze da prodre u cijev, niti da
se u njoj prikuplja. Cijevi treba da su izradene od materijala otpornog na vlagu, a
da se postavljaju sa nagibom prema vlaznoj prostoriji. Pri postavljanju cijevi kroz
spoljni zid zgrade unutrasnja prostorija se smatra suhom u odnosu na spoljasni
prostor.

Pri prolazu vodova kroz zid izmedu suhe i vlazne prostorije provodnici se moraju
zavrsSiti u suhoj prostoriji sa instalacionim priborom za vlazne prostorije.
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19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

Nastavljanje provodnika ne smije se vrsiti uvrtanjem, ve¢ samo pomocu stezaljki.

Sav materijal upotrijebljen za projektovanu vrstu instalacije mora biti prvoklasnog
kvaliteta i1 izradjen prema standardima JUS, odnosno standardima ISO ili DIN,
kada za odredenu oblast ne postoje JUS standardi.

Na mesto ugradnje sva oprema se isporucuje kompletno za upotrebu, ukoliko nije
drugacije odredeno u samom projektu.

Provodnici koji pripadaju instalaciji slabe struje moraju biti postavljeni u posebne
ionstalacione cijevi. Prilikom paralelnog polaganja po horizontalnim trasama
vodove slabe struje i energetske vodove treba rasporediti na slede¢i nacin:

- pri vrhu zida polazu se telekomunikacioni vodovi,
- na 10 cm ispod njih se postavljaju signalni vodovi,
- na 10 cm ispod njih se postavljaju energetski vodovi.

Razvodne kutije na ovim vodovima postavljaju se koso, pod uglom 45°, jedna
ispod druge. Na mestima ukrStanja trase sa provodnicima koji pripadaju razli¢itim
vrstama instalacije mora se ukrstanje izvesti pod pravim uglom, a izmedu
provodnika mora da se obezbedi rastojanje od 10 cm. Ukoliko ovo nije izvodljivo,
postavlja se izmedju provodnika umetak debljine 3 mm od izolacionog materijala.

Paralelno polaganje vodova sa dimnim kanalima ili grejnim cevima u pravilu
treba izbegavati. Kada to nije moguce, vodove treba postaviti na rastojanju od oko
5 cm. Na mjestima ukrStanja vodova sa dimnim kanalima razmak izmedu
provodnika i dimnog kanala mora da bude najmanje 3 cm. Instalacione vodove
treba zastititi od zagrijavanja pomocu odgovarajuce termicke izolacije.

Prekidaci 1 prikljucnice se postavljaju u instalacione kutije. Delovi prekidaca i
prikljucnica koji nisu pod naponom, moraju biti od izolacionog materijala.

3.3. POSEBNI TEHNICKI USLOVI ZA 1ZRADU UZEMLJIVACA

OD TOPLO POCINKOVANE CELICNE TRAKE

Za izradu uzemljivaca bilo koje vrste koristi se standardizovani toplo pocinkovani
Celik, propisanih dimenzija. KoriS¢enje drugih materijala za uzemljivale je
zabranjeno, obzirom na kratak vijek trajanja (aluminijum) odnosno zbog
deficitarnosti i cijene (bakar).

Kod prosirivanja sistema postojecih uzemljivaca treba koristiti isti materijal od
kojeg je napravljen postoje¢i uzemljivaC, kako bi se sprijecilo stvaranje
elektrokorozije spajanjem razli¢itih materijala.

Standardni materijal za izradu uzemljivaa je celicha pocinkovana traka.
Pocinkovana traka koja se koristi za uzemljivacki sistem mora imati presjek
najmanje 100 mm? i debljinu najmanje 3,5 mm zbog postojanosti prema koroziji.
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10.

1.

12.

Primjena trakastih (povrsinskih) uzemljivaca uslovljena je specifi¢nim otporom tla
1 rasporedom vodljivih delova tla. Trakasti uzemljivaci se koriste na terenima gdje
povrsinski sloj ima najvecu vodljivost.

Uzemljivac se izvodi po sljede¢em redosljedu:

- obiljezavanje trase,

- iskop rova duz trase, dubine najmanje 0,8 m,
polaganje pocinkovane trake u rov i izvodenje izvoda od svih mjesta za
priklju¢ak na uzemljivac

- izrada spojeva u zemlji pomocu standardizovanih elemenata za spajanje i

zavrtnjima,

- zastita svih spojeva od korozije (posebno zavarenih) pomocu bitumena,

- zatrpavanje rova sa nabijanjem zemlje u slojevima, ravnanje terena i

dovodenje u predhodno stanje - (travnjaci, betonske povrsine i asfalt)

- mjerenje prelaznog otpora uzemljivaca i izdavanje atesta.

Na mjestima gde se traka uzemljivaca polaze po istoj trasi sa kablom, po pravilu,
traka se polaze ispod kablova, u udubljenje uz jednu stranu kablovskog rova,
potom se ovo udubljenje zatrpa, a zatim se nastavlja sa normalnim polaganjem
kablova.

Sve spojeve trake u cilju racvanja ili produzetaka treba izvesti standardizovanim
spojnim elementima ili najmanje sa dva pocinkovana zavrtnja. U sluc¢aju da je
spajanje izvedeno zavarivanjem, zavareni spoj se Stiti od korozije premazom
bitumena.

Svi izvodi sa uzemljivada izraduju se od istog materijala 1 dimenzija kao
uzemljivac.

Spojevi izvoda na objekte koji se uzemljuju izvode se rastavnim spojevima kako
bi se mogao uvijek izmyjeriti prelazni otpor ili izvrSiti kontrola povezanosti
objekata sa uzemljivacem.

Na mjestima gdje su izvodi svojim poloZajem izloZeni i mehani¢kim oSte¢enjima,
treba ih zastititi uvlacenjem u izolacione cijevi do visine najmanje 50 cm od tla.

Poslije zavrSetka radova treba sa svakog izvoda izvr$iti merenje prelaznog otpora
uzemljivaca, kako bi se ustanovilo da nije eventualno koji izvod u prekidu ili je
loSe spojen na uzemljivac.

O rezultatima merenja treba saciniti zapisnik kojeg potpisuju predstavnik izvodaca
radova 1 nadzorni organ predmetnih radova na objektu

PROJEKTANT,
Dizdarevi¢ Cazim, dipl.ing.el.
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4. PRILOG

O PROPISANIM PRIMIJENJENIM MJERAMA I NORMATIVIMA ZASTITE NA
RADU PRIPROJEKTOVANJU ELEKTROINSTALACIJA
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1. OPASNOSTI STETNOSTI KOJE PRATE INSTALACIJE

ELEKTRICNOG OSVJETLIJENJA I PRIKLJUCNICA U OBJEKTU

Pri koriS¢enju 1 projektovanju elektri¢nih instalacija i opreme, mogu nastati
opasnosti od:

Struje kratkog spoja

- Indirektnog napona dodira

- Preopterecenja strujnih krugova

- lzazivanja pozara

- Sluc¢ajnog dodira dijelova pod naponom
- Nedozvojeno velikog pada napona

- Nedovoljne osvijetljenosti.

- Uticaja prasine

- Atmosferskog praznjenja
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2. PREDVIDENE MJERE ZA OTKLANJANJE OPASNOSTI I STETNOSTI

Zastita od djelovanja struje kratkog spoja i preopterecenja strujnih krugova je
predvidena izborom odgovaraju¢ih pravilno dimenzionisanih topljivih
osiguraca i instalacionih automatskih prekidaca.

Zastita od indirektnog napona dodira predvidena je primjenom TN-C/S
sistema zastite. Kao dodatna mjera zastite predvida se ugradnja zaStitnog
uredaja diferencijalne struje na svakoj razvodnoj tabli. Kao uzemljivac koristi
temeljni uzemljiva¢ objekta i pocinkovana traka polozena u rov sa napojnim
kablom.

Zastita strujnih krugova od preoptereCenja i1 prekomjernog zagrijavanja
provodnika, kao moguéeg izvora pozara, predvidena je pravilnim izborom
presjeka provodnika 1 kablova i odgovarajuéom zastitom svih strujnih
krugova od preoperec¢enja. Pravilnim izvodenjem po ovom projektu i prema
propisima, te propisnim odrzavanjem u toku eksploatacije, elektri¢na
instalacija ne moze biti uzrok pozara u objektu.

Slu¢ajan dodir dijelova pod naponom onemogucen je izborom opreme cija
mehanicka zastita sprecava slucajan dodir dijelova pod naponom.

Zastita od nedozvoljenog pada napona rijeSena je pravilnim izborom presjeka
provodnika i ravnomjernim rasporedom opterecenja po strujnim krugovima.
Blizina trafostanice garantuje dobre naponske prilike u objektu.

Pravilnim izborom vrste 1 tipa svjetiljki, 1 odgovaraju¢im rasporedom
rasvjetne opreme, obezbijeden je propisani srednji osvjetljaj u pojedinim
prostorijama, zavisno od namjene i radnih uslova u njima.

Za zastitu od uticaja prasine i vlage u prostorijama u prizemlju elektroinstala-
ciona oprema je predvidena u zastiti min. [P-44.

Za zaStitu od atmosferskog praznjenja projektovana je gromobtanska
instalacija.

PROJEKTANT,
Dizdarevi¢ Cazim, dipl.ing.el.
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S. PRILOG
O PREDVIDENIM MJERAMA PROTIVPOZARNE ZASTITE

Svi primijenjeni kablovi su sa izolacijom provodnika 1 plasta od
plasti¢nih masa koje su termicki otporne.

Presjeci kablova su dimenzionisani u odnosu na dozvoljeno
optere¢enje 1 uslove polaganja, pa je iskljucena moguénost pregrijavanja
istih.

Svi kablovi i1 drugi vodovi su zaSticeni od kratkog spoja i od

preoptereéenja pravilno dimenzionisanim osiguracima.

Svi rasklopni blokovi imaju glavne sklopke, kojima se u slucaju
potrebe moze vrsiti brzo iskljucivanje pojedinih dijelova instalacije.

Lokacija rasklopnih blokova je uskladena sa centrima opterecenja, s
tim $to se vodilo ra¢una da budu pristupacni i §to blize izlazima iz objekta.

Dezurna sluzba elektricara mora biti u potpunosti upoznata sa
rasporedom 1 moguénostima iskljuenja pojedinih dijelova ili cijele
elektroinstalacije.

PROJEKTANT,
Dizdarevié¢ Cazim, dipl.ing.el.

Zgrada Sluzbe zastite 1 spaSavanja, Plav 24



PREDMJER I PREDRACUN
ELEKTROINSTALATERSKI RADOVIJAKE STRUJE

. Iskop i zatrpavanje rova dimenzija 0,8x0,4 m za polaganje kabla u
zemljistu III kategorije. Zatrpavanje rova se vrsi iskopom iz kojeg
je odstranjeno krupnije kamenje, u slojevima po 20 cm uz
nabijanje od 92% prvobitne zbijenosti. ViSak materijala
transportovati do gradske deponije. Iskop izvesti ruéno, uz
posebnu paznju zbog prisustva podzemnih instalacija.

m3 6.4 x 12 = 76.8
. Isporuka sitnozrnastog pijeska i njegovo rasprostiranje na dno
kablovskog rova u dva sloja po 10 cm. Izmedu slojeva pijeska
polaze se kabl.
m3 14 x 14 = 19.6

. Isporuka i polaganje plasti¢ne cijevi pre¢nika 110 mm za prolaz

kabla.
m 20 x 4= 80
. Isporuka i postavljanje PVC trake za upozorenje.
m 20 x 02 = 4
. Isporuka, transport i polaganje kroz cijevi u rovu kabla PP-00
4x35 mm2. Komplet sa povezivanjem u PMO i u GRO.
m 25 X 12 = 300
. Izrada betonskog temelja za slobodnostojeci priklju¢no mjerni
ormar PMO, betonom MB-30 u oplati. Temelj izvesti u svemu
prema skici isporu¢ioca ormara. Cijenom je obuhvacen i iskop
zemlje za temelj ormara.
kom 1 x 110 = 110

. Isporuka, ugradnja slobodnostojeceg priklju¢no mjernog ormara
PMO izradenog od poliestera, predvidenog za spoljasnju
montazu, atestiran za zastitu IP-55. Ormar izvesti u svemu prema
Tehnickoj preporuci TP-2 EPCG. U ormar se ugraduje sljede¢a
oprema:

Page 1



1 kom, trofazno dvotarifno brojilo aktivne energije 3x220/380V
(10-80)A sa integrisanim uklopnim satom

1 kom, tropolni automatski prekidac¢-limitator CS0A/6kA

2 kompl., kleme VS-50 mm2

Ostali sitan materijal potreban za Semiranje

kom 1 x 360 =

. Isporuka i ugradnja u zid limenog razvodnog ormara

GRO, izradenog od dekapiranog lima debljine 1,5 mm. Ormar
je podijeljen u dva polja po vertikali sa posebnim vratima

i bravicom za zakljucavanje: polje mreznog napajanja i

polje napajanja iz dizel elektricnog agregata.

U GRO se ugraduje sljede¢a oprema:

POLJE MREZNOG NAPAJANJA:
lkom, kompaktna sklopka INS-100 A
15 kom, automatski prekidaci C6ON C32A
3 kom, automatski prekida¢i C60N B6A
3 kom, automatski prekidaci C6ON C20A
1 komplet, odvodnici prenapona V20-C/3+NPE "Obo"
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva mreznog napona
1 kom, §ina za izjednacenje potencijala CU 25x4 mm

POLJE AGREGATSKOG NAPAJANJA:
lkom, ¢etvoropolni prekidac-preklopka (1-0-2) 63A
9 kom, automatski prekidaci C6ON C25A
3 kom,automatski prekidaci C6ON B6A
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva napona napajanja

Pausalno ostali sitan materijal potreban za Semiranje ormara,
kao $to su sabirnice, kablovske uvodnice, papucice, strujne
stezaljke, PVC fleksibilni provodnik, pertinaks ploce, letve
za noSenje elemenata, hilzne, vijci, navrtke i sl.

kom 1 x 910 =

. Isporuka i ugradnja u zid limenog razvodnog ormara
RT-P, izradenog od dekapiranog lima debljine 1,5 mm. Ormar
je podijeljen u dva polja po vertikali sa posebnim vratima
i bravicom za zakljucavanje: polje mreznog napajanja i
polje napajanja iz dizel elektri¢nog agregata.
U ormar se ugraduje sljedeca oprema:

POLJE MREZNOG NAPAJANIJA:
1 kom, zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS 40/0,3 A
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10.

22 kom, automatski prekidaci C6ON B16A
2 kom, dvopolni automatski prekida¢i C60N B10A
3 kom, automatski prekidac¢i C6ON B6A
1 kom, bezbjednosni transformator 220/24V; 300VA
1 kom, uklopni sat "Enel" Beograd za ukljucenje vanjske rasvjete
1 kom, jednopolni kontaktor 16A, 230V
1 kom, jednopolni prekida¢ GS-10 (1-0-2)
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva mreznog napona

POLJE AGREGATSKOG NAPAJANJA:
1 kom, zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS 40/0,3 A
6 kom, automatski prekidac¢i C6ON B16A
9 kom, automatski prekidac¢i C60N B10A
3 kom, automatski prekida¢i C6ON B6A
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva napona napajanja

Pausalno ostali sitan materijal potreban za Semiranje ormara,
kao $to su sabirnice, kablovske uvodnice, papucice, strujne
stezaljke, PVC fleksibilni provodnik, pertinaks ploce, letve
za noSenje elemenata, hilzne, vijci, navrtke i sl.

kom

Isporuka i ugradnja u zid limenog razvodnog ormara

RT-S, izradenog od dekapiranog lima debljine 1,5 mm. Ormar
je podijeljen u dva polja po vertikali sa posebnim vratima

i bravicom za zakljucavanje: polje mreznog napajanja i

polje napajanja iz dizel elektri¢nog agregata.

U ormar se ugraduje sljedeca oprema:

POLJE MREZNOG NAPAJANIJA:
1 kom, zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS 40A/30mA
19 kom, automatski prekidaci C6ON B16A
3 kom, automatski prekidac¢i C60N B6A
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva mreZznog napona

POLJE AGREGATSKOG NAPAJANJA:
1 kom, zastitni uredaj diferencijalne struje ZUDS 40/0,3 A
2 kom, automatski prekida¢i C6ON B16A
9 kom, automatski prekidac¢i C60N B10A
3 kom, automatski prekidaci C60N B6A "Schneider"
3 kom, signalne sijalice montirane na vratima ormare
za indikaciju prisustva napona napajanja
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1.

12.

13.

14.

Pausalno ostali sitan materijal potreban za Semiranje ormara,
kao $to su sabirnice, kablovske uvodnice, papucice, strujne
stezaljke, PVC fleksibilni provodnik, pertinaks ploce, letve
za noSenje elemenata, hilzne, vijci, navrtke i sl.

kom

Isporuka i polaganje bezhalogenih kablova za vezu glavnog
razvodnog ormara i razvodnih ormara RT-P, RT-S i ATS
agregata. Kablovi se polazu po zidu ispod maltera. Komplet
sa Stemanjem zida i malterskom obradom nakon ugradnje
kabla. Sve komplet sa povezivanjem na oba kraja. Potrebno
ie noloziti sliedece kablove:

- N2XH-J 5x10 mm?2

-N2XH-J 5x6 mm?2

Isporuka materijala i izrada instalacije sijalicnih mjesta
bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J 3x1,5; 4x1,5 i 5x1,5 mm2
sa ugradnjom potrebnog broja instalacionih i razvodnih kutija sa
poklopcem, te bezhalogenog crijeva @18mm za kablove poloZene
po betonskoj ploci. U cijenu je uracunato Stemanje i malterska
obrada nakon polaganja kablova. Prosje¢na duZzina sijalicnog
mjesta iznosi 10 m.

kom

Isporuka materijala i izrada instalacije sijalicnih mjesta vanjske
rasvjete bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J 3x2,5 mm2. U
cijenu je uracunato Stemanje i malterska obrada nakon polaganja
kablova. Prosjec¢na duZina sijalicnog mjesta iznosi 18 m.

kom

Isporuka materijala i izrada instalacije sijali¢nih i utikackih mjesta
u kanalu garaze mjesta bezhalogenim kablovima tipa N2XH-J
2x2,5 mm?2 sa ugradnjom potrebnog broja OG instalacionih i
razvodnih kutija , te bezhalogenog crijeva @18mm za kablove
polozene u podu i zidu kanala. U cijenu je uraunato Stemanje i
malterska obrada nakon polaganja kablova. Prosje¢na duzina
sijaliénog mjesta iznosi 17 m.

kom

Page 4

36

95

82

360 =

25 =

46 =

46 =

360

396

855

2050

184

138



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Isporuka, transport i montaza na plafon plafon svjetiljki tip BFN
418/0, 4x18W PS, proizvodaca "Buck" ili sli¢na drugog
proizvodaca. Komplet sa fluo cijevima i starterima.

kom
Isporuka, transport i montaza svjetiljki tip BFN 236/T, 2x36 W
proizvodaca "Buck" ili sliéna drugog proizvodaca. Svijetiljka je
izvedena u zastiti IP-65. Komplet sa fluo cijevima i starterima.

kom
Isporuka, transport i montaza svjetiljke tip CHIP TONDO 30
GRILL sa ugradenom kompaktnom fluo sijalicom od 26W,
proizvodaca "Prisma" ili sli¢na drugog proizvodaca.

kom
Isporuka, transport i montaza svjetiljke tip AURA 38 sa ugradene
dvije kompaktne fluo sijalice od 26W, proizvodaca "Prisma" ili

sli¢na drugog proizvodaca.

kom

Isporuka, transport i montaza u sanitarne ¢vorove svjetiljke tip PA-

15 1 ZA-5 sa ugradenom sijalicom od 60 W.
kom
Isporuka, transport i montaza svjetiljke sa poteznim prekidacem,

uti¢nicom 1 zastitnim transformatorom. Svjetiljka je tip BFN-118
K/T proizvodaca "Buck" ili slicna drugog proizvodaca.

kom
Isporuka, transport i montaza u kanal svjetiljke tip brodska
armatura, u zastiti [P-54, klase izolacije II, sa ugradenom
sijalicom od 40 W; 24V.

kom

Isporuka, transport i montaza svjetiljki za nuznu rasvjetu sa
strelicom ili natpisom "IZLAZ", sa automatskim radom 3 h.
Svjetiljka je tip BPL-118P, 1x18 W proizvodaca "Buck" ili sli¢cna
drugog proizvodaca.

kom
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23.

24.

25.

26.

Isporuka, transport i montaza uli¢ne svjetiljke tip BSO-MT sa
NaVT sijalicom 150W i predspojnim uredajem, proizvodaca
"Buck" ili sli¢na drugog proizvodaca. Komplet sa zidnom
metalnom konzolom @ 60mm na koju se montira svjetiljka.

kom

Isporuka, transport i ugradnja provodnika N2XH-J 3x2,5 mm2
prosjec¢ne duzine 12 m, sa ugradnjom potrebnog broja montaznih i
razvodnih kutija sa poklopcem za napajanje monofaznih
prikljucnica sa zastitnim kontaktom. U cijenu je ura¢unato
Stemanje 1 malterska obrada nakon polaganja kablova.

kom
Isporuka, transport i ugradnja provodnika N2XH-J 5x2,5 mm?2
prosjec¢ne duzine 20 m. U cijenu je uracunato Stemanje i malterska

obrada nakon polaganja kablova.

kom

Isporuka i ugradnja u zid elektroinstalacionog materijala.
Komplet sa povezivanjem na ve¢ izvedenu instalaciju,
ispitivanje 1 puStanje u ispravan rad:

Jednopolni prekidac, proizvodac "Legrand"

kom
Jednopolni OG prekidaé, proizvodac "Legrand"

kom
Serijski prekida¢, proizvoda¢ "Legrand"

kom
Serijski OG prekida¢, proizvodac¢ "Legrand"

kom
Naizmjenicni prekidac, proizvodac "Legrand"

kom

Komplet od tri prekidaca sa zajednickom maskom, proizv. "Legrand"
1 x

kom

Naizmjeni¢ni OG prekidac, proizvodac "Legrand"
kom

Dvopolni OG prekidac, proizvodac "Legrand"
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kom 1 x 3= 3

Indikator za kupatilo, proizvodac "Legrand"

kom 1 x 12 = 12
Trofazna uti¢nica, proizvodac "Legrand"

kom 1 x 3= 3
Trofazna OG uti¢nica, proizvodac "Legrand"

kom 5x 5= 25
Monofazna Suko uti¢nica, proizvodac "Legrand"

kom 23 x 3= 69
Monofazna OG uti¢nica, proizvodac "Legrand"

kom 16 x 4= 64
OG uti¢nica 24 V sa utikacem, proizvoda¢ "Legrand"

kom 1 x 18 = 18

Komplet od dvije Suko uti¢nice sa zajednickom maskom, proizv. "Legrand"
kom 8 x 17 = 136

Komplet od tri Suko uti¢nice sa zajednickom maskom, proizv. "Legrand"
kom 3 x 28 = 84

. Isporuka, transport i ugradnja provodnika N2XH-J 1x6 mm2 za
vezu od kutije za izjednacenje potencijala u toaletu do razvodnie
table, prosjecne duzine 18 m.

kom 1 x 38 = 38
. Isporuka, transport i ugradnja provodnika N2XH-J 1x4 mm?2 za

povezivanje metalnih masa u toaletu na kutiju za izjednacenje

potencijala, prosjecne duzine 5 m.

kom 6 x 10 = 60

. Isporuka, transport i ugradnja kutije PS-49 sa §inom za
izjednacenje potencijala.

kom 2 X 10 = 20
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30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

Isporuka materijala i izrada izjednacenja potencijala glavne
vodovodne cijevi, glavne kanalizacione cijevi i glavnih cijevi
grijanja provodnikom N2XH-J 1x16 mm?2 polozenim po zidu
ispod maltera od Sine za izjednacenje potencijala u GRO do
prikljucnih cijevi. Komplet sa ugradnjom obujmice na mjestu
prikljuc¢enja. Prosjecna duZzina priklju¢nog mjesta iznosi 18 m.

kom

Isporuka materijala i izrada premos¢enja metalnog okvira sa
krilima vrata bakarnim finozi¢nim provodnikom P/F-6 mm2.

kom

Isporuka i polaganje u temelj objekta trake Fe-Zn 25x4 mm.
Traku na svakih 3 m variti za poduznu armaturu, a zavarena
mjesta preliti bitumenom. Komplet sa izradom svih

spojeva ukrsnim komadom JUS N.B4.936, te izradom
izvoda trake iz temelja do mjernog spoja.

Isporuka i polaganje u rov sa napojnim kablom objekta trake
Fe-Zn 25x4 mm.

Isporuka i polaganje trake Fe-Zn 25x4 mm za odvod od
mjernog spoja do limenog krovnog pokrivaca. Traka

se polaze u AB stubove pri njihovom izlivanju. Komplet sa
izradom spoja traka-lim sa dva vijka M12 i preklapanjem
trake u duzini od 10 cm. Prosje¢na duzina odvoda je 7,5 m.

kom

Isporuka materijala i izrada premoséenja metalnog okvira sa
krilima vrata bakarnim finozi¢nim provodnikom P/F-6 mm?2.

kom

Isporuka materijala i izrada mjernog spoja razdvojnikom
JUS N.B4.932 u metalnoj kutiji za mjerni spoj.

kom
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37.

38.

Isporuka i montaza kontejnerskog dizelagregatskog postrojenja
proizvodnje "SDMO" Francuska, snage u standby rezimu rada: 12
kVA/9,6 kW sa komandnim ormarom za zaStitu i automatsko
pustanje agregata u rad, sljedecih karakteristika:

dizel motor "John Deer"

sinhroni generator "Leroy Somer"

snaga (standby rezim rada):12 kVA/9,6 kW

nazivni napon 3x400/230V

sacinilac snage: 0,85

ucestanost: 50 Hz

brzina obrtanja: 3000 ob/min

potrosnja goriva za 100% opterecenje 5,6 I'h

kapacitet rezervoara goriva: 45 1

autonomija rada 7,8 h

masa: 570 kg

dimenzije: 1,75x0,7x1,02 m

vrsta kuciSta: sa smanjenim nivoom buke max 75 db

vrsta rada: automatski start, rad pod promjenjljivim optere¢enjem

Komplet sa isporukom i montazom prate¢e opreme od strane
ovlaséenog servisera proizvodaca.

komplet 1 x 10500 = 10500
Ispitivanje cjelokupne instalacija i izdavanje atesta.
pausalno 1 x 350 = 350
SVEGA ELEKTROINSTALACIJE JAKE STRUJE: 24829.4
Bijelo Polje, PROJEKTANT,
12.02.2012.god Dizdarevi¢ Cazim, dipl.ing.el.
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